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Aufstellen

Sorgen Sie in geschlossenen Regalwénden, Einstellschranken
usw. fiir ausreichende Belliftung des Gerétes (Liiftungsschlitze auf
der Geréateoberseite nicht verdecken).

Verlegen Sie Netzkabel und Lautsprecherkabel madglichst entfernt
von den Tonverbindungsleitungen.

Fir den Fall, daB das Gerét zu breit ist, lassen sich die Holzseiten-
teile abnehmen, wenn Sie die seitlichen Schrauben lésen. Verges-
sen Sie bitte nicht, die Schrauben danach wieder ins Gerat einzu-
drehen.

NetzanschluB

Das Gerét darf nur an Wechselspannung (50/60 Hz) betrieben wer-
den. Die vorgesehene Netzspannung finden Sie auf der Riickseite
des Geréates angegeben. Dortist auch die Buchse fiir das steckbare
Netzkabel.

AnschlieBen der Lautsprecher

Um die Wiedergabequalitat und Leistung des Gerates voll nutzen
zu kénnen, sind entsprechend belastbare und hochwertige HiFi-
Lautsprecherboxen erforderlich (mindestens 120 Watt Nennbelast-
barkeit).

® Beide Lautsprechergruppen, A und B, lassen sich einzeln oder
zusammen betreiben.

e Sie kénnen zwei Lautsprechergruppen anschlieBen (SPEA-
KERS A/B).

Schalten Sie immer nur eine Gruppe ein, so sind Boxen mit 8 Ohm
Nennimpedanz optimal angepaBt. Bei Werten dariiber vermindert
sich die Ausgangsleistung.

Wollen Sie zwei Lautsprechergruppen gleichzeitig betreiben, so
sollten Sie Boxen mit 16 Ohm Nennimpedanz verwenden bzw. 8-
Ohm-Boxen in Reihe anschlieBen.

Schalten Sie den Verstérker (wie auch evtl. angeschlossene Ton-
quellen) immer aus, wenn Sie die Lautsprecher anschlieBen.

Zum Anklemmen der Lautsprecher-Leitungen beachten Sie bitte
die AnschluBskizzen auf Seite 2. Bei AnschluB nach oberer Skizze
sind die Litzendrahte zuvor gut zu verdrillen, so daB keine Draht-
enden abstehen. Die unteren Skizzen zeigen den KabelanschluB
durch die Klemmschraube hindurch. Dazu sind die Litzendrahte
maglichst gleichmaBig tber den Rundkontakt der Schraube zu stiil-
pen.

Alle Leitungen in richtiger Polaritat anschlieBen, dazu Riickwand-
Beschriftung und Kennzeichnung der Leitungen beachten (z. B.
Farbkennung, Kennrippen). Wichtig ist auch der seitenrichtige An-
schluB. Der—vom Zuhérer aus gesehen — rechts aufgestelite Laut-
sprecher muB mit den jeweiligen Klemmen R (Rechter Kanal) ver-
bunden sein. Entsprechendes gilt fiir den linken Kanal (L).

Eingebaute Schutzschaltungen

Die elektronische Automatik schaltet in allen Fallen von Uber astungen, also
nicht nur bei Kurzschliissen, den jeweils gestérten Kanal ab. Auch kapazitive
oder induktive Uberlast wird von der Automatik sicher »erkannt«. Die End-
transistoren sind damit sicher vor Zerstérung geschutzt.

Nehmen sie die Lautstarke zurlick, wenn durch Uberlastung die Automatik
immer wieder ansprechen sollte.

Zusdtzlich ist ein Thermoschalter am Netztransformator eingebaut, der bei
Erreichen einer bestimmten Grenztemperatur das Gerat ausschaltet und
selbsttatig wieder einschaltet, sobald die auslésende Stérung nicht mehr be-
steht.

AuBerdem hat der Verstarker noch Lautsprecher-Schutzschaltungen, die
verhindern, daB bei defekter Endstufe Gleichspannung die wertvollen Laut-
sprecher-Boxen zerstort.

AnschlieBen der Programmquellen

Schalten Sie dazu alle Gerate aus. Achten Sie auf richtigen An-
schluB der Stereo-Kandle: R = rechts, L = links.

Ihren (Analog-)Plattenspieler verbinden Sie mit den Eingangs-
buchsen PHONO.

Der Verstéarker verfugt Uber einen eigenen Phono-Entzerrer,
ebenso Uber hochwertige Eingangstibertrager fiir die niederpegeli-
gen Signale von Moving-Coil-Systemen.

Stellen Sie den Umschalter SELECTOR MC — MM auf das verwen-
dete Abtastsystem ein:

MC (Moving Coil) fiir dynamische oder

MM (Moving Magnet) fir magnetische Systeme.

Hat der Plattenspieler ein getrenntes Massekabel, so ist dieses an
die Masseschraube A» anzuklemmen.

Programmquellen wie Tuner, CD-Spieler, Tonband/Casset-
tengerat, HiFi-Videorecorder oder DAT-Recorder lassen sich
grundsétzlich an jeden der sog. Hochpegel-Eingénge CD, VIDEO,
TUNER, AUX, TAPE 1 IN oder DAT/TAPE 2 IN anschlieBen. Nur
missen Sie bei der Eingangswahl dann wissen, was Sie wo ange-
schlossen haben.

Band-/Cassettenaufnahmen sind nur tber die Ausgangsbuchsen
TAPE 1—-0UT bzw. DAT/TAPE 2 — OUT maéglich.

Bedienung

Ein- und Ausschalten

Den Verstarker schalten Sie mit der Taste POWER ein und aus
(Leuchtanzeige (ber der Taste). Stdrende Schaltgerdusche wer-
den automatisch unterdriickt.

Lautsprecher-Schalter

Durch die Tasten SPEAKERS A und SPEAKERS B lassen sich die
angeschlossenen Lautsprechergruppen A und B unabhangig von-
einander an- und abschalten.

Eingangswahl

Mit dem Drehknopf SELECTION wéhlen Sie den Eingang. an dem
die gewiinschte Programmgquelle angeschlossen ist: PHONO, CD,
VIDEO, TUNER, AUX (= Reserve-Eingang).

Zur Band-/Cassettenwiedergabe driicken Sie die Taste TAPE 1
oder DAT/TAPE 2, entsprechend dem benutzten Eingang TAPE 1
IN oder DAT/TAPE 2 IN (DAT fir Digital Audio Tape). Diese Tasten
haben Monitor-Funktion und sind bevorrechtigt vor jeder anderen
angewahlten Programmquelle.

Lautstédrke und Klang

Mit dem Drehknopf VOLUME stellen Sie die Lautstarke ein.

Die Taste LOUDNESS brauchen Sie vor allem, wenn Sie leise oder
in Zimmerlautstarke héren. Driicken Sie diese Taste, dann werden
die Tiefen und zum Teil noch die Héhen etwas angehoben, so daB
der klangliche Gesamteindruck auch bei leiser Wiedergabe immer
ausgewogen bleibt.

Bei baBstarken Lautsprecher-Boxen jedoch ist es vorteilhaft, durch
Auslésen der Taste LOUDNESS auf lineare Wiedergabe zu schal-
ten und so eine lbermaBige Betonung von Bassen und Hohen zu
korrigieren.

Mit der Taste AUDIO MUTING konnen Sie die Lautstdrke schnell
um 20 dB absenken, z. B. wenn ein Telefon-Anruf kommt oder um
Gerauschspitzen beim Aufsetzen des Tonarms auf die Platte zu
mildern und so die Lautsprechersysteme nicht zu geféhrden.

Mit den Klangstellern BASS und TREBLE konnen Sie das Klang-
bild in den Bassen und Hohen (TREBLE) individuell verandern und
so gestalten, daB3 z. B. UnregelmaBigkeiten in der Akustik des Ab-
hérraumes (Dampfung durch Textilien, Reflexionen an glatten Fla-
chen usw.) kompensiert werden.

Die Wirkung dieser Klangsteller 8Bt sich auch jederzeit aufheben,
also auf O schalten, wenn Sie die Taste TONE DEFEAT driicken.

Stereo-Balance

Fur Stereo-Wiedergabe ist es wichtig, daB von beiden Stereo-Laut-
sprecherkanalen eine gleichméaBige Schallabstrahlung erfolgt. Bei
einer Verschiebung dieses »akustischen Gleichgewichts« (etwa
durch unginstige Raumverhaltnisse oder durch unsymmetrische
Anordnung der Sitzgruppe) orientiert sich das Ohr nach der Schall-
quelle mit der gréBer erscheinenden Lautstéarke, wodurch der Ste-
reo-Eindruck verfalscht werden kann. Der Einsteller BALANCE er-
mdglicht in solchen Féllen einen Ausgleich nach Gehoér und per-
soénlichem Geschmack.



Mono-Taste

Mit der Taste MONO lassen sich beide Stereo-Kanéle zusam-
menschalten, so daB auch Signale, die nur auf einem Kanal kom-
men, in allen Lautsprechern zu héren sind.

Diese Umschaltméglichkeit kann auch nitzlich sein, wenn Sie z. B.
beim AnschlieBen von Lautsprecherboxen die phasenrichtige Po-
lung Uberprifen méchten: Stellen Sie dazu beide Boxen unmittel-
bar nebeneinander und schlieBen Sie nur eine an. Schalten Sie nun
auf Mono. Sobald Sie die zweite Box anschlieBen, muB der Klang
voller wirken und aus der Mitte zwischen den beiden Boxen zu
kommen scheinen. »Auseinanderfallen« des Klanges und schlech-
tere BaBwiedergabe wirden auf eine Verpolung hindeuten.

Die Taste SUBSONIC schaltet ein Rumpelfilter. Nur bei tieffre-
guenten Stoérungen (z. B. durch Plattenspieler-Rumpeln oder Ton-
arm-Resonanzen) sollten Sie zum Schutz der Lautsprecher die Ta-
ste SUBSONIC driicken.

Funktionen Aufnahme und Wiedergabe

Ihr Verstarker hat zwei gleichwertige Ausgénge fur Band-/Casset-
tengerate, HiFi-Videorecorder oder DAT-Recorder (Digital Audio
Tape).
I\ Verbinden Sie die Eingédnge dieser Geréate Uber Cinchsteckerkabel
! mit den Verstarker-Ausgangen TAPE-1-OUT bzw. DAT/TAPE-2-
g OUT, also jeweils mit den unteren TAPE-Buchsen. Die oberen
{ TAPE-Buchsen IN sind die Verstarker-Eingange fir die Wieder-
| gabe. '
Mit dem Drehknopf RECORD OUT wahlen Sie die Aufnahmequelle,
z. B. CD-Spieler. Schalten Sie auf DIRECT SOURCE, so wird von
der Programmgquelle aufgenommen, die Sie mit dem Knopf
SELECTION eingestellt haben.
An den Leuchtanzeigen Uber den Knopfen kdnnen Sie den jeweils
gewahlten Eingang fur Aufnahme (RECORD OUT) und Hérquelle
(SELECTION) ablesen.

Wihrend einer Aufnahme ist es moglich, anstatt der Aufnahme-
quelle eine andere Programmquelle zu héren (Cross Mode). Neh-
men Sie z. B. den Verstérker-Eingang CD auf (Knopf RECORD
OUT auf CD), so kénnen Sie unabhangig davon z. B. Radio oder
Schallplatten horen, wenn Sie die gewlnschte Horquelle mit dem
Knopf SELECTION wéhlen, also z. B. TUNER oder PHONO.

Wenn Sie Uber den Eingang TUNER oder AUX (Reserve) aufneh-
men wollen, muB der Drehknopf RECORD OUT immer auf DIRECT
SOURCE stehen. Somit kénnen Sie nicht gleichzeitig eine andere
Programmaquelle héren. Dies ist nur moglich, wenn Sie fir den Tu-
ner z. B. den Eingang VIDEO oder CD benutzen.

Haben Sie zwei Band-/Cassettengerate (Tape 1 und Tape 2) ange-
schlossen, kdnnen Sie von jedem auf das andere Uberspielen (ko-
pieren). Schalten Sie dazu mit dem Drehknopf RECORD OUT auf
TAPE 1 B 2 oder DAT/TAPE 2 b 1, entsprechend der Uberspiel-
Richtung.

Beim Uberspielen ist gleichzeitiges Horen jeder anderen ange-
wahlten Programmquelle moéglich, solange die Monitor-Taste TAPE
1 bzw. DAT/TAPE 2 ausgerastet ist.

Mithoren 148t sich das Uberspielen, wenn Sie die Monitor-Taste
TAPE 1 bzw. DAT/TAPE 2 drlicken (einrasten).

Verfligt das benutzte Bandgerat Uber getrennte Aufnahme/Wieder-
gabe-Kbopfe, soist durch Umschalten mit der Monitor-Taste TAPE 1
bzw. DAT/TAPE 2 wahrend der laufenden Aufnahme ein direkter
Vergleich zwischen Original (Vorband-Kontrolle) und Aufzeich-
nung (Hinterband-Kontrolle) méglich.

Pflege des Gerétes

Gehause nur mit weichem, staubbindendem Lappen reinigen. Po-
lier- und Reinigungsmittel konnen die Oberflaiche des Gehauses
beschadigen.

CROSS

MODE
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TAPE 1 DAT/TAPE 2

L L

oL

TAPE MONITOR
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(O TAPE 1 OUT
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Technische Daten

Ausgangsleistungen (nach DIN 45 500)

Nennleistung/Musikleistung an 8 Ohm: 2 X 120/180 W

Klirrfaktor
pei 1 kHz und Nennleistung—1dB:

Intermodulation:
TIM: =0,01
Dampfungsfaktor: 150

Gerauschspannungsabstand nach IEC (120 W/50 mW)

CD: =104/83dB
Hochpegel: =103/83dB
Phono MM: = 82/77dB
Phono MC: = 78/76dB

=0,005%
=0,015%
%

Stereo-Ubersprechdampfung (bei 1 kHz)

CD, Hochpegel, Monitor:

Phono MM:

Hochpegel:
Phono MM:
Phono MC:

Hochpegel:
Phono MM:

Netzspannung:

Leistungsaufnahme

bei Nenn-Ausgangsleistung:

Gerauschspannungsabstand nach DIN (120 W/50 mW)

95/74dB
94/73 dB
73/70dB
70/67 dB

CD:

Hochpegel:
Phono MM:
Phono MC:

VIV IV IV

Fremdspannungsabstand nach IEC (120 W/50 mW)

CD: =101/80dB
Hochpegel: =100/80dB
Phono MM: = 76/73dB

Fremdspannungsabstand nach DIN (120 W/50 mW)

97/75dB
Hochpegel: 96/75dB
Phono MM: = 72/69dB

Leistungsbandbreite: <5Hz . .

CD:

v v

vV

.= 80 kHz

Ubertragungsbereich (— 1 dB)

CD: 7Hz...100kHz
Hochpegel: 7Hz... 80kHz
Monitor: 7Hz... 70kHz
Phono MM: 10Hz... 80kHz

=70dB
=60dB

Eingangsempfindlichkeit

150 mV/ 50 kOhm
2,5 mV/ 47 kOhm
0,35mV/330 Ohm

Ubersteuerungsfestigkeit

10V
160 mV

220V, 50/60 Hz

ca. 400 W max.

»Dieses Gerat entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 und somit
den internationalen Sicherheitsvorschriften IEC 65 bzw. CEE 1«.

Anderungen und Irrtimer vorbehalten!

Die Deutsche Bundespost informiert

Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer!

Dieses Gerit ist von der Deutschen Bundespost als Ton- bzw. Fernseh-Rund-
funkempfinger oder als Komponente einer solchen Anlage (Tuner, Verstdrker,
aktive Lautsprecherbox, Video-Monitor) zugelassen. Das Gerat entspricht den
zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften der Deutschen Bundespost und
ist zum Nachweis dafiir mit dem entsprechenden Zulassungszeichen gekenn-
zeichnet.

Bitte iiberzeugen Sie sich selbst.

Dieses Gerét darf im Rahmen der umseitig abgedruckten »Allgemeinen Ge-
nehmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger«in cier Bundesrepublik
Deutschland betrieben werden. Beachten Sie aber bitte, daR aufgrund dieser
Allgemeinen Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen wer-
den diirfen*). Wer unbefugt andere Sendungen (z.B. des Polizeifunks, des See-
funks, der 6ffentlichen beweglichen Landfunkdienste) empfangt, verstoRt ge-
gen die Genehmigungsauflagen und macht sich daher nach Paragraph 15 Ab-
satz 2a des Gesetzes lber Fernmeldeanlagen strafbar.

Die Kennzeichnung mitdem Zulassungszeichen bietet Ihnen die Gewahr, daB
dieses Gerét keine anderen Fernmeldeanlagen, einschliefSlich Funkanlagen.
stdrt. Die Zusatzbuchstaben S, SE oder SK beim Zulassungszeichen besagen
auBerdem, daR das Gerdt gegen stérende Beeinflussungen durch andere
Funkanlagen (z.B. des Amateurfunks. des CB-Funks) weitgehend unempfind-
lich ist**). Sollten ausnahmsweise trotzdem Stérungen auftreten, so wenden
Sie sich bitte an die drtlich zustdndige FunkstérungsmeRstelle.

Zum Emptang anderer Sendungen daldeses Cerds nu: 1 Gerehimgng derDeutscen Bundespostbenutatwercen
Allgemein genehmig s zur el der Empiang der
und Zeitzeicnensendunger

- une oder £ B.EK.VI.VBT. usw | betrelfen die technische Ausstatcurs,
des Gerites und haben i Bezug auf die Starfesugheit keine Bedeuruns,

Alligemeine Genehmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfiinger

Die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom [I. De-
zember 1970 (veroffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 234 vom 6. Dezember
1970) wird unter Bezug auf Abschnitt 111 der Genehmigung durch folgende
Fassung der Allgemeinen Genehmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunk-
empfanger gemaB den §§ 1 und 2 des Gesetzes iiber Fernmeldeanlagen
ersetzt.
Genehmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfiinger
I
. Die Errichtung und der Betrieb von Ton- und Fernseh-Rundfunk-
empfiangern werden nach §§ 1 und 2 des Gesetzes iiber Fernmeldeanla-
gen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 3. 77 (BGBI. [ §, 459)
allgemein genehmigt.

o

. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger im Sinne dieser Genehmigung
sind Funkanlagen gemaB § 1 Abs. | des Gesetzes iiber Fernmeldeanla-
gen, die ausschlieBlich die fiir Rundfunkempfinger zugelassenen Fre-

quenzabstimmbereiche*) aufweisen und zum Aufnehmen und gleich-
zeitigen Hor- oder Sichtbarmachen von Ton- oder Fernseh-Rundfunk-
sendungen bestimmt sind. Zum Empfinger gehoren auch eingebaute
oder mit ihm fest verbundene Antennen sowie bei Unterteilung in
mehrere Geréte die funktionsmaBig zugehdrenden Gerate.

AuBer fir den Empfang von Rundfunksendungen diirfen Ton- und
Fernseh-Rundfunkempfanger nur mit besonderer Genehmigung der
Deutschen Bundespost fiir andere Fernmeldezwecke zusatzlich benutzt
werden.

In den Empfanger eingebaute oder sonst mit ihm verbundene Zu~atz-
gerite (z. B. Ultraschall Ideanl Infrarotfer 1d
werden von dieser G

)
hmi nicht erfaBt ( die Ein-
richtungen zum Empfang des Verkehrsrundfunks) Desglelchen sind
andere E haften, die iiber den eigentlichen
Zweck eines Rundfunkempfangers hinausgehen (z. B. zum Empfang
anderer Funkdienste, fur die Wiedergabe im Rahmen von Textiber-
tragungsverfahren), hierdurch nicht genehmigt. Hierfiir gelten beson-
dere Regelungen.

Diese Geneh wird unter Auflagen erteilt:

I. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger miissen den jeweils geltenden
Technischen Vorschriften fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempféanger
entsprechen. Eingebaute Zusatzgerdte missen den fiir sie geltenden
Bestimmungen und technischen Vorschriften gentigen

Anderungen der Technischen Vorschriften. die im Amtsblatt des Bun-
desministers fiir das Post- und Fernmeldewesen veroffentlicht werden.
muB bei schon errichteten und in Betrieb genommenen Ton- und Fern-
seh-Rundfunkempfangern nachgekommen werden, wenn durch den
Betrich dieser Rundfunkempfanger andere elektrische Anlagen ge-
stort werden

SerienmaBig hergestellte Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger miis-
sen zum Nachweis dafur. daB sie den Technischen Vorschriften ent-
sprechen. mit einer FTZ-Prifnummer gekennzeichnet sein**). Die
FTZ-Prifnummer sagt iiber die elektrische und mechanische Sicher-
heit und die Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen nichts aus.

. Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger durkn an ortsfesten oder
nichtortsfesten Rundfunk-Empf: -Ver

oder Kabelfernsehanlagen betrieben und im Rahmen der Bestimmun-
gen iiber private Drahtfernmeldeanlagen mit Drahtfernmeldeanlagen
verbunden werden

Auf dem selben Grundstiick oder innerhalb eines Fahrzeuges diirfen
Ton- und Fernseh Rundfunkempfanger mit anderen Geraten oder
sonstigen G den (z. B. Plattensp . Magnetaufzeich -
und -Wiedergabegeraten. Antennen) verbunden werden, sofern diese
Gerate von der Deutschen Bundespost genehmigt sind oder keiner Ge-
nehmigung bedirfen

Die raumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- oder Fernseh-
Rundfunkempfingern ist nur dann zuldssig. wenn die betreffenden
Funkanlagen je fiir sich genehmigt sind.

3. Mit Ton- oder Fernsch-Rundtunkemptiingern diirfen autgrund dieser
Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden. also
iibertragene Tonsignale (Musik. Sprache) und Fernschsignale (nur
Bildinformationen). Andere Sendungen (2. B. des Polizeifunks. der
offentlichen btweglichen Landfunkdi Dateniibertragungen) diir-
fen nicht aufgenommen w gent werden sic jedoch unbeabsichtigt
empfangen. so dirfen sic weder aufgezcichnet. noch anderen mitgetcilt,
noch fir irgendwelche Zwecke ausgewertet werden. Das Vorh:
sein solcher Sendungen darf auch nicht anderen zur Kenntnis gebrachn
werden. )

4. Durch Ton- oder Fernseh-Rundtunkemptinger dart der Betrich anderer
clektrischer Anlagen nicht gestort werden

n

. Anderungen der Ton- oder Fernseh-Rundfunkemptiinger. dic die zu-

lassigen Frequenzabstimmberciche der Empfiinger erweitern. gehen
Uber den Umfang dieser Genehmigung hinaus und bediirfen vor ihrer
Ausfihrung ciner besonderen Genehmigung der Deutschen Bundes-
post.
Wer aufgrund dieser Genchmigung cinen Ton- oder Fernseh-Rundtunk-
empfinger betreibt, hat bei ciner Anderung der kennzeichnenden
Merkmale von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendern (insbesondere bei
Anderung des Sendeverfahrens oder bei Frequenzwechsel) die ggf. not-
wendig werdenden Anderungen an dem Rundfunkempfinger auf seine
Kosten vornchmen zu lassen.

6. Die Deutsche Bundespost ist berechtigt, Rundfunkempfiinger und mit

ihnen verbundene Geréte darauf zu prifen. ob dic Auflagen der Ge-
hmi und di¢ Technischen Vorschriften halten werden.

Den Beauftragten der Deutschen Bundespost ist das Betreten der

Grundstiicke oder Raume. in denen sich Ton- oder Fernseh-Rundfunk-

empfinger befinden, zu den verkehrsiiblichen Zeiten 7u gestatten, Be-

finden sich die Rundfunkempfinger oder mit ihnen verbundene Ge-
rdte nichtim Verfugungsbereich desjenigen. der dic Emptiinger betreibt,
s0 hat er den Beauftragten der Deutschen Bundespost Zutritt za diesen

Teilen zu ermoglichen

10

Bei Funkstorungen. dic micht durch Mangel der Rundfunkemptiinger

oder der mit ihnen verbundenen Gerate verursacht werden, kénnen dic

FunkmeBdienste der Deutschen Bundespost zur Feststellung der Sto-

rung in\vAnspruch genommen werden

v,

I. Diese Genehmigung kann allgemein oder durch dic ortlich zustiindige
Oberpostdirektion einem cinzelnen Betreiber gegeniiber fiir cinen he-
stimmten Rundfunkempfanger widerrufen werden. Ein Widerruf st
insbesondere zulasig. wenn die unter Abschnitt 11 aufgetiihrien Auf-
lagen nicht erfullt werden.

Anstatt dic Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundes-
post anordnen, dal} bei einem VerstoB gegen cine Auflage cin Ton- oder
Fernseh-Rundfunkempfanger auler Betrich zu setzen ist und erst bei
Einhaltung der Auflagen wieder betricben werden darf.

Die Auflagen dieser Genehmigung konnen jederzeit erginzt oder ge-
dndert werden.

. Diese C h ersetzt dic Al
funk vom 11. D b

=)

Ton- und Fernsch-Rund-
1970, sic gilt ab 1. Juli 1979,

Bonn. den 14. 5. 1979

Der Bundesminister fiir
das Post- und Fernmeldewesen

Im Auftrag
Haist

*) Siche Technische Vorschriften fiir Ton- und Fernsch-Rundfunkempfanger.
veroffentlicht im Amusblatt des Bundesministers fur das Post- und Fern-
meldewesen.

**) Fiir noch nicht gek
tete und in Betrich Ton-R
zeichnung nicht verlangt.

vordem 1 Juli 1979 ¢rrich-
ifunk wird di¢ Kenn-




