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Dioses Gerét ist funkentstdrt nach EG-Richtiinie Nr. 82489 EWG. Der Deutschen Bundespost
wurde angezeigt, daB8 das Gerit in Verkehr gebracht wurde. Ihr wurde auch die Berechtigung
eingeraumt, die Serie auf Einhaltung der Bestimmungen zu Uberpritfen.«.

.Dieses Gerit entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 und somit den intema-
tionalen Sicherheitsvorschriften IEC 65 bzw. CEE 1.«

Ein Schild nach ne-
benstehender Abbil-
dung finden Sie an
der Ruckseite lhres
Geréates.

CLASS 1

LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT bedeutet, daB der Laser wegen
seines technischen Aufbaus eigensicher ist, so daB der maxi-
mal erlaubte Ausstrahlwert unter keinen Umstanden berschrit-
ten werden kann.

VORSICHT: Wenn andere als die hier spezifizierten Bedienungs-
einrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausge-
fuhrt werden, kann es zu gefahrlicher Strahlungsexposition
kommen.

1 bit-Wandlung
laseroptisch
Halbleiter AlGa As
780 nm
20-20000 Hz

> 986 dB (1 kHz)
106 dB

> 100 dB (1 kHz)
< 0,0025 % (1 kHz)
2 Vet

0,5V

32 Wahltitel

220V * 10%, 50/60 Hz
18W




lhr Gerét auf einen Blick
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Ihr Geréat auf einen Blick

@ Netzschalter POWER

gedrickt =EIN.=

ausgerastet = AUS m.

Die Funktion wird durch einen Leuchtbalken (LED)
angezeigt.

(@ Disc-Schubladeneinheit
(® Display

@ START/REPLAY[>
— Hiermit starten Sie die Wiedergabe.

- Ist die Schublade noch ausgefahren, fahrt diese ein, der
Abspielvorgang beginnt.

(® Taste PAUSE(D

~ Hiermit kénnen Sie die Wiedergabe kurzzeitig unterbre-
chen. Driicken Sie diese Taste emeut, wird die Wieder-
gabe an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.

Taste STOP ]
- Hiermit brechen Sie die Wiedergabe ab

~ Hiermit léschen Sie eine etwaige Programmierung. Im
Programmiermodus: zweimal Driicken I&scht das aktu-
elle Programm.

@ Tasten SEARCH < >

- Diese Tasten kdnnen wéhrend des PAUSE- und PLAY-
Betriebes betétigt werden. Mit der Suchlauffunktion kén-
nen einzelne Passagen in Vor- bzw. Rickwartsrichtung
gesucht werden. Driicken Sie diese Taste langer als
5 Sek., beschleunigt sich der Suchvorgang.

Buchse HEADPHONES

- Hier kénnen Sie einen Kopfhdrer mit 6,3 mm Kilinkenstek-
ker anschlieBen. Bei Kopthdrer-Betrieb kdnnen Sie die
Lautstérke mit dem Steller VOLUME rechts daneben ver-
dndem.

Hinweis:

Wenn Sie Musik Uber Kopfhorer héren wollen, sollten Sie
darauf achten, das die Lautstérke nicht zu hoch eingestelit
ist, da dies lhrem Gehér und dem Kopthdrer schaden
kénnte.

(® Tasten INDEX I<1>|

Mit diesen Tasten kénnen Sie von einem Index zum anderen
springen.

Indexsprung innerhalb eines (desselben) Tracks

— Betétigen Sie die jeweilige Taste INDEX solange, bis die
entsprechende Nummemanzeige im Display blinkt. Die
Nummemanzeige stellt sich automatisch auf Index-An-
zeige um.

Indexsprung zu einem anderen Titel (Track)

— Diese Funktion 148t sich nur bei Index-codierten Platten
ausflhren. Wahlen Sie zuerst den gewiinschten Track mit
den Tasten TRACK [<1P>| an (Anzeige der gewlinschten
Track-Nummer).

Nun kénnen Sie den gewiinschten Index anwahlen.

@9 Tasten TRACK I<1l>|

— Mit diesen Tasten kénnen Sie zum Anfang eines newn
Tracks vor- oder zuriick springen. -

@ Taste OPEN/CLOSE &

— Driicken Sie diese Taste, fahrt die Schublade aus. Sie
kénnen nun eine CD einlegen, bzw. die CD wechseln. Be-
tatigen Sie diese Taste wahrend der Funktion Wiedergabe
>, wird diese unterbrochen, eine eventuelle Programmie-
rung wird gelscht.

G Ziffemtasten 1...10, +10
— Diese Tasten werden flr die Anwahl einzelner Tracks auf
der CD und zur Definition der Zeitintervalle bei Aufnahmen
bendtigt. Ist die gewiinschte Track-Nummer > 10, wer-
den die Zehnerstellen mit Taste + 10 eingegeben.

(3 Taste DISPLAY

- Mit dieser Fortschalt-Taste kénnen Sie den Inhalt der An-
zeige des Displays &ndem.

(9 Taste SIDEA/B

— Diese Taste wird benétigt, wenn Sie Aufnahmen von lhrer
CD machen wollen. Sie kénnen dann die Anzahl der
Tracks Ihrer CD auf die Cassettenseiten A und B verteilen.
Dies ist nitzlich, da die Spieldauer Ihrer CD meist langer
ist, als die zur Aufnahme vorhandene Bandlaufzeit.

@3 Taste EDIT

- Mit dieser Taste wihlen Sie das Menu Edit an
und

— hiermit schalten Sie die Zifferntasten auf die Funktion »Ein-
gabe von Zeitintervallen« um.
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Ihr Gerét auf einen Blick

1 Taste REPEAT A/B

— Mit dieser Taste kénnen Sie einen bestimmten Bereich,
den Sie wiederholen wollen, (von A bis B) markieren.

(? Taste REPEAT ALL/1
— Hiermit kdnnen Sie alle Tracks oder einen Tite! wiederholen.

(3 Taste PROG
— Diese Taste schaltet den Programmier-Modus ein.

(® Taste STORE
— Hiermit speichern Sie lhre einzelnen Programmschritte ab.

@ Taste CANCEL

— Mit dieser Taste kdnnen Sie einzelne Programmierschritte
... léschen.

@) Taste INTROSCAN

— Hiermit starten Sie den Anspielbetrieb. Die einzelnen
Tracks werden fiir ca. 15 Sek. angespielt.

@ Taste PEAK SEARCH

— Mit dieser Taste starten Sie einen Suchlauf, welcher den
jeweils groBten Wiedergabepegel der CD feststellt.

@ IR-Empfinger
- Hier werden die IR-Signale der Fembedienung empfan-
gen und in Steuerbefehle umgewandelt.

Anschliisse auf der Riickseite:

@ NF-Ausgang FIXED
R = rechts
L = links
— Cinchbuchsen zum Anschiu an den CD-Eingang Ihres
Verstarkers. Sie kdnnen lhren CD-Spieler auch an jeden
anderen hochpegeligen Eingang des Verstérkers anschlie-
Ben.

@ NF-Ausgang VARIABLE
AUTOMATIK PEAKLEVEL
R = rechts
L = links
— SchlieBen Sie hier den CD-Eingang lhres Verstérkers an,
wenn Sie Lautstarke der CD-Wiedergabe per Fembedie-
nung regeln wollen.

@9 DIGITAL OUTPUT
— Hier kénnen Sie einen Verstérker mit CD-Digitaleingang
anschlieBen.

Hinweis:

SchlieBen Sie den Digitalausgang Ihres CD-Spielers nie an
einen Analog-Eingang des Verstédrkers an. lhr Verstarker
kdnnte Schaden leiden.



Ihr Fernbediengeber auf einen Blick

[1] Zifferntasten 1...10, +10
Tasten flr direkte TRACK und INDEX Wanhl

[2] Taste STORE
Abspeichern im Programmiermodus

[3] Taste CANCEL
L&schen im Programmiermodus

[4] Taste REPEAT
Anwahl der Wiederhol-Funktion

[5] Taste INTROSCAN
Anwahl des Anspielbetriebes

[6] Tasten TRACK I<I[>|
Titelsprung vorwérts/zurlick

7] Tasten INDEX |<I>|
Indexsprung vorwarts/zurlick

Tasten SEARCH <i<1 >
Suchlauf vorwarts/zurlick

(9] Tasten LEVEL +/-

Taste OPEN/CLOSE &
Schublade ein/aus

[11] Taste STOP[]

[12] Taste PAUSE (][]

13 Taste PLAY >



Fernbedienmaoglichkeiten

STORE CANCEL

Jummes]
iKI TRAC
e
<I<1SE

FINEZIRTS ., crunoic

COMPACT

IS(G

DIGITALAUDIO

REMOTE CONTROL 805 CD

u

Sie kénnen alle wichtigen Funktionen bequem mit dem Fernbe-

diengeber RC 905 CD bedienen.

— Der Aktionsradius Ihrer Fernbedienung betragt ca. 7m, wenn
Sie den Geber in Richtung auf das Fernbedienauge Ihres CD-
Spielers richten.

— Mit der Taste OPEN/CLOSE & kdnnen Sie die Schublade
offnen bzw. schlieBen.

Hinweis:
Beim Offnen der Schublade werden alle Programme geldscht,
mit Ausnahme der Funktion MULTI-REDIGIEREN.
— TRACK I<I=|
Tracksprung vor-, bzw. rickwaérts
— INDEX [<1>|
Indexsprung vor-, bzw. riickwérts (nur bei indexcodierten CD's)
— PLAY >
Beginn der Abspielfunktion, auch wenn die Schublade noch
gedffnet ist.
— INTROSCAN
Zum Starten des Anspielbetriebes, jeder Titel wird flir
ca. 15 sek. angespielt.
- STORE
Zum Abspeichemn der von lhnen angewéhlten Titel,
vorher muB am Gerét die Taste PROG gedriickt werden, um
den Programmiermodus anzuwéhlen.

Batteriewechsel

LARt die Reichweite Ihres IR-Gebers nach oder lassen sich ein-
zelne Funktionen nicht mehr ausfiinren, sollten Sie die Batterien
Ihres IR-Gebers auswechseln.

Verwendeter Batterietyp: 2 x Mignon 1,5 Volt LR6, GroBe AA

— Offnen Sie zum Batteriewechse! den Deckel des Batteriefa-
ches auf der Ruickseite Ihres Gebers.

— Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien (Markierung
im Batteriefach beachten).

— Denken Sie beim Batteriewechsel daran: Batterien sind Son-
dermll!



Display

(1] REPEAT (Wiederholung)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Wiederhol-

Funktion angewahit ist.

ALL Wiederholung aller Stiicke angewahit
1 Wiederholung eines einzelnen Stiickes
A—B Wiederholung einer Passage zwischen

AundB

(2] TRACK (Titel)

Anzeige der Titelnummem (Tracks)

[3] INDEX/STEP (Index/Schritt)
INDEX:

STEP:

Zeigt die jeweilige Indexnummer an (nur
bei indexcodierten CD’s)
Zeigt im Programmiermodus die Anzahl

der programmierten Abschnitte

EDITING (Redigieren)

AUTO:

angewahit
PROGRAM:

angewdéhit
MULTI:

(5] Programmiliste

Diese Liste zeigt die Nummer jedes Abschnittes auf der
Platte an. Wenn ein Abschnitt programmiert wird, leuch-

»automatische Redigier-Funktion«
»programmierbare Redigier-Funktion«

»programmierbare Redigier-Funktion«
mehrerer CD’s angewahit

tet ein U-Zeichen um die Abschnittnummer auf.

[6] Zeichen ®

Dieses Zeichen (rot) zeigt die Nummer des gegenwérti-
gen Abschnittes an. Daher kann es als »Zeiger« (Cursor)
beim Programmieren oder bei der Auswahl von Stiicken

verwendet werden.

1 2 3 4 6 5
PR e [ ey 0] (2] (8 (e (3]
. HH-58 [4] (3] (5] [8] [3a]
L = (] [2] (5] [4] (5]
wh, HE  HE "8 680G e e
9 10 11 12

PRGM (Programm)
Leuchtet auf, wenn der Programmierbetrieb angewdhit ist.

INTRO (Anspielbetrieb)
Dieses Zeichen leuchtet auf, wenn die Funktion Anspiel-
betrieb angewéhlt wurde.

(8] TOTAL/EACH/REMAIN

Fortschalttaste flr die verschiedenen Méglichkeiten der
Displaydarstellung der Spielzeitanzeige.

EACH: zeigt die Spieldauer der einzelnen
Tracks an

EACH REMAIN: zeigt die verbleibende Spielzeit jedes
Tracks (bis zu 31 Titeln) an

TOTAL: zeigt die abgelaufene Spielzeit der
CD oder des Programmes (der pro-
grammierten Abschnitte) an

TOTAL REMAIN: zeigt die verbleibende Spielzeit der

Platte oder der programmierten Ab-
schnitte an.

id MINUTEN (Zeitanzeige)

SEKUNDEN

(17 SIDE (Seitenanzeige im Editiermodus)

A:

B:

leuchtet, wenn Seite A des Bandes
bezeichnet wird
leuchtet, wenn Seite B des Bandes
bezeichnet wird
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Aufstellen und Anschliel3en

Aufstellung

NetzanschiuBB

AnschlieBBen der Tonsignalleitungen

Kopfhorer

Der CD-Spieler muB immer waagrecht auf einer flachen und
harten Unterlage stehen. Der Player sollte also nicht auf einem
Teppich, einer Decke, etc; aufgestellt werden. Sorgen Sie fir
ausreichende Bellftung lhres Gerates, vor allem, wenn Sie esin
einer geschlossenen Regalwand oder einem Schrank unterbrin-
gen: lassen Sie dann (ber Ihrem CD-Spieler einen freien Raum
von mindestens 3 cm Hohe.

Stellen Sie Ihr Gerét niemals in die Nahe einer Warmequelle
oder an einen Platz, der langere Zeit der Sonne ausgesetzt ist.

Setzen Sie das Gerat keinen héheren Temperaturen als 60°C
(nach DIN) aus.

Sie konnen die Holzseitenteile abnehmen. Losen Sie dazu die
Kreuzschlitzschrauben und nehmen Sie die Holzwangen ab.
Vergessen Sie nicht, die Schrauben wieder einzudrehen.

Verlegen Sie das Netzkabel und die Tonsignal-Leitungen még-
lichst enfernt voneinander, um stérende Einstrahlungen zu ver-
meiden.

SchlieBen Sie lhr Gerét nur an Wechselspannung
220V *+ 10%, 50/60Hz an / (GB: 240V, 50Hz). Beachten Sie
dazu bitte die Hinweise auf der Rickseite des Gerates.

Schalten Sie zum AnschlieBen der Tonsignal-Leitungen alle Ge-
réte aus. Achten Sie auf den richtigen AnschluB der Stereo-Ka-
néle:

R: rechts

L: links

Die digitale Signalverbindung bendtigt nur eine Cinch-Buchse.

Hinweis:

SchlieBen Sie den Ausgang fir das Digitalsignal nicht an einen
Analog-Eingang Ihres Verstérkers an. Ihr Verstérker konnte
Schaden nehmen.

Den 6,3 mm Klinkenstecker Ihres Kopfhorers kdnnen Sie an der
Buchse HEADPHONES auf der Frontseite lhres Gerates an-
schlieBen.

Die Lautstarke der Kopfhorer-Wiedergabe [1&Bt sich mit dem
Steller VOLUME rechts daneben regeln.



Bedienung 1

Einschalten Schalten Sie |hr Gerat ein, indem Sie die Netzschalter-Taste
POWER betétigen.

gedrickt: EIN =
ausgerastet: AUS m

Die Funktion wird durch einen LED-Leuchtbalken oberhalb des
Netzschalters angezeigt.

CD einlegen Hinweis:
Haben Sie schon ein Programm gespeichert, wird dieses beim
Offnen der Schublade geléscht.
— Driicken Sie die Taste OPEN/CLOSE &

- Legen Sie die CD mit der Beschriftung (Label) nach oben in
die Schublade.

— Fassen Sie die CD immer an Rand an, um Stérungen des Ab-
spielvorganges durch Fingerabdriicke, etc., zu vermeiden.

- CD-Singles (8 cm Durchmesser) kénnen Sie ohne Adapter
abspielen. Legen Sie die CD in die innere Mulde der Schub-
lade ein.

Schublade schlieBen — Betatigen Sie die Taste OPEN/CLOSE £ erneut, um die
Schublade zu schlieBen, oder

TRACK INDEX [1] [2] C=] [l [s] — betétigen Sie die Taste & der Fernbedienung.
,‘ h v | (e [7] [e] [e] [ael - die Schublade fahrt auch ein, wenn Sie leicht in Richtung auf
o, _: Gl [2] [a) (4] s das Gerat geschoben wird.
5 b . E [ [1e] Das Display informiert Sie Uber die Anzahl der Stlicke (Tracks)

und die Gesamtspieldauer der CD. Nach ca. 5 Sek. schaltet die
nach ca. 5 Sek.: Displayanzeige um. Es wird nun die Spieldauer des ersten
Stiickes (Track) angezeigt. Die Schublade laBt sich auch schlie-

Luiviaseb o 3] [2] [=] [«] [5] Ben, indem Sie die Taste START/REPLAY > am Gerét oder
,’ = I Cs] [7] [e] Ce] [1a] Taste PLAY > auf der Fernbedienung betétigen. In diesem Falle
= Ga] Gz2] 3] 4] [s] startet die Wiedergabe sofort.
s S [ie]
CD abspielen Wollen Sie eine CD abspielen, betétigen Sie die Taste
START/REPLAY >,

Wiederholung Driicken Sie die Taste START/REPLAY > erneut, beginnt die

Wiedergabe des aktuellen Stiickes von Anfang an.
Wiedergabe unterbrechen Betétigen Sie die Taste PAUSE ([, um die Wiedergabe zeitwei-
lig zu unterbrechen. Wahrend des PAUSE-Betriebes leuchtet
die LED in der Taste PAUSE auf. Wollen Sie mit der Wiedergabe
fortfahren, driicken Sie die Taste PAUSE [[J nochmals.

Wiedergabe beenden Driicken Sie die Taste STOP [], um die Wiedergabe der CD vor
dem Ende der Platte zu beenden.
TCK i (1] [2] [s] [«] (6] — Mit dieser Taste heben Sie auch die Pause- und Repeat-
[ b i ! [s] [] [e] [e] o] Funktion (Wiederholung) wieder auf. Danach zeigt das Dis-
= ) - (1] [2] (3] (4] [as] play wieder die Anzahl der Tracks und die Gesamtspieldauer
5 l'j . E, | [i6] an.

10



Bedienung 2

Track und Index bei CD-Platten

Fur Stick oder Titel einer CD-Platte ist international auch c.cr
Begriff Track gebrauchlich. Entsprechende Bezeichnungen fin-
den Sie auch im Display lhres CD-Spielers und als Beschriftung
auf den Tasten, mit denen Sie die Tracks oder Titel anwahlen
kénnen. Sie finden noch ein weiteres Tastenpaar, das mit
INDEX beschriftet ist. Dieser Begriff bezieht sich auf sine Be-
sonderheit einiger CD’s. Bei diesen sind die einzelnen Tracks
(z.B.: Sétze einer Komposition) mit Indizes codiert. Damit sind
bestimmte Passagen des Stlickes markiert, z.B.: Arien. Mit den
Indextasten lhres CD-Spielers haben Sie einen schnellen Zugriff
auf die einzelnen Indizes.

Tracksprung

Suchlauf

Anspielbetrieb

TRACK INDEX ; @ 1_5_—||:§:| I—i—l
et Ol
g i [ii] (2] [ (4] (58]

=15 5] [is]

Trackanwahl mit Zifferntasten
mmx_ INDEX El] r_zj [ﬂ m r_a-l
5. [&] [2] [s] [e] [ia]
(4] [32] Gal [4] [s]
s S Rl ) [ie]

E .
oai B

EEEE
B
EEEE
EEEE
SEEE

Betétigen Sie die Taste TRACK <dI, so beginnt die Wiedergabe
des nédchsten Stlickes (Track) auf der CD. Mit Taste TRACK 1<
springen Sie an den Anfang des vorhergehenden Stiickes zu-
rick. Das Display informiert Sie jeweils Uber die Nummer des
aktuellen Stlckes.

Spielen Sie eine CD mit Index-Codierung ab, kénnen Sie durch
Driicken der Taste INDEX 1 zum Anfang des néachsten Index
innerhalb desselben Stlickes (Track) springen.

Mit Taste INDEX |<l springen Sie an den Anfang des vorherge-
henden Index zurick.

lhr Gerat ist mit einer zweistufigen Suchlauf-Funktion ausgeri-
stet. Betétigen Sie die Tasten SEARCH > oder SEARCH <<
startet der Suchlauf in die betreffende Richtung. Sie kénnen im
Suchbetrieb mithéren, dies aber nur mit reduzierter Lautstérke
und Qualitat.

Betéatigen Sie eine der Suchlauftasten langer als ca. 5 Sek., stei-
gert sich die Suchgeschwindigkeit

Sie kénnen jedes Stiick (Track) Ihrer CD flr ca. 15 Sek. anspie-
len lassen.

Hinweis

Die Scan-Funktion kann nur ausgefiihrt werden, wenn Sie die
Abspielfolge nicht programmiert haben. Ein vorhandenes Pro-
gramm wird geloscht.

— Betétigen Sie die Taste INTROSCAN, um den Anspielbetrieb
zu starten.

— Nach jeweils 15 Sek. wird das nachste Stiick (Track) gestartet.

— Sie kdnnen die Funktion Introscan unterbrechen, indem Sie
die Taste PAUSE [l betatigen.

Sie kdnnen die Wiedergabe mit jedemn beliebigen Stlick starten.
Geben Sie die Nummer des Stlckes, mit dem Sie starten
mdchten, mit den Zifferntasten ein. Wahlen Sie eine Ziffer bis 10,
benutzen Sie die Tasten 1...10, ist die gewlinschte Zahl groBer
als 10, geben Sie die Zehnerstellen bitte mit der Taste + 10 ein.

Beispiel:
Track # 26 Drlicken Sie die Taste + 10
zweimal, danach die Taste 6.
Track # 20 Dricken Sie die Taste + 10,
danach die Taste 10.

n



Bedienung 3

Displayumschaltung

TRACK INDEX [Dmr_s-lrtl_-lri—l
. | WDl
] el

G (S O [l
TACK  INDEX [ [=2] [=] [a] [5]
5. | MOE6W
= (1] [2] [is] [14] [is]

EACH E ‘-’ 3 [ze]

Kopfhorer

Sonderfunktionen

PEAK SEARCH

Aufnahme mit PEAK SEARCH

12

Sie kénnen unter vier Arten der Spielzeitanzeige im Display
wahlen. Dricken Sie die Taste DISPLAY, um die Anzeige for-
tzuschalten.
TOTAL Gesamtspieldauer der CD (z.B.: 56:27)
TOTAL REMAIN Restspieldauer der CD
Dies ist die Zeit, die jeweils noch an Spiel-
dauer verbleibt. Vor Beginn des Abspielvor-
ganges wird die Gesamt-Spieldauer
(56:27) angezeigt, am Ende der CD 00:00.
EACH Spielzeit des angewahlten Stlckes (Track)
EACH REMAIN Restzeit ab Beginn des Stlickes (Tracks)

Hinweis:

Wenn Sie Uber Kopfhédrer Musik héren, sollten Sie darauf ach-
ten, daB die Laustarke nicht zu hoch geregelt ist. Der auBeror-
dentlich hohe Dynamikumfang der CD-Aufnahme kénnte den
HdérgenuB beeintréchtigen.

Stecken Sie den Klinkenstecker lhres Kopfhorers in die Buchse
HEADPHONES an der Vorderseite |hres Gerétes. Die Lauts-
térke kdnnen Sie mit dem Steller VOLUME daneben regeln.

Diese Funktion erleichtert Ihnen das Uberspielen auf ein Bandge-
rét, indem Sie den maximalen Wiedergabe-Pegel der CD ermit-
telt. Nun wird an den NF-Ausgangsbuchsen NF AUSGANG
VARIABLE eine definierte Ausgangsspannung eingestellt (1 V)

— SchlieBen Sie daher Ihr Verbindungskabel zum Verstérker an
die Cinch-Buchsen NF AUSGANG VARIABLE an.

— SchlieBen Sie |hr Bandgerat entsprechend der Bedie-
nungsanleitung an den Verstarker an.

— Betatigen Sie am CD-Spieler die Taste PEAK SEARCH. Im
Display erscheint p-s blinkend.

Ihr CD-Spieler flihrt einen Suchlauf durch - der, je nach Spieldauer
der CD — bis zu 2 Minuten dauemn kann. Jedesmal, wenn ein
neuer Hochstpegel festgestellt wird, korrigiert Ihr CD-Spieler den
(Aufnahme-) Pegel an den Ausgangs-Buchsen

AUSGANG VARIABLE. Nach Beendigung des Suchlaufes
erlischt die Anzeige p-s im Display.

— Flhren Sie nun mit lhrem Bandgerét eine Probeaufnahme
durch. Spielen Sie dazu die CD ab, bei der Sie vorher den p-s
Suchlauf durchgeflhrt haben.

- Stellen Sie an Ihrem Bandgeré&t entsprechend der Bedie-
nungsanleitung den Aufnahmepegel der lautesten Stelle der
CD ein.

— Pragen Sie sich dabei die Stellung des Pegelstellers ein,

— Drehen Sie bei nun folgenden Aufnahmen den Pegel wieder
in dieselbe Stellung, kénnen Sie alle CD's, bei denen Sie ei-
nen p-s Lauf durchgefiihrt haben, mit optimalem Pegel
aufzeichnen.

Beispiel:
— Bei Aufnahmen der lautesten Passage der CD miissen Sie
den Pegelsteller in Position »7« drehen, um bis zur 0 dB-

Marke auszusteuern. Merken Sie sich diese Stellung flr wei-
tere Aufnahmen.



Bedienung 4

Loschen der PEAK-SEARCH Funktion

REPEAT-Funktion

Tl e [17 [2] [a] [«] [s]
e [s] [] Ce] [o] [xd]
[1] [12] [a] 2] 2]

o U [T 6 ] Gl
[HEPEA}'] TRACK INDEX m M E D] E
ey [e] [2] CsJ e] o)
S [11] [:2] (1] [ud] [

EACHIN e ] L’ [a6]

= Wiederholung eines Abschnittes (A-B)
[F:E'P_E'A;] ‘IFU\C.K- INDEX m E] I:Q'J m I__sj
g_, Ce] [7] [e] [e] [is]
| [o] (2] (3] [ud] (]

s, 4 .24 sl

Beenden der Wiederholfunktion

PROG, S108E CANCEL INTROTEAN

REPEAT ALL'Y REPEATA® o =oEAn

EDIT-Funktionen

PROD. SToRE CANGEL BETROSCAN

REPEAT ALY

REPEAT 28

Redigierfunktion AUTO

PEAK SEARCH

osPLAY

PEAK SEARCH

EDITING
G
L=l i

1
R = B R

PAGM

Aufnahme mit Redigier-Automatik

PRGM

[-bﬂ@%[ﬂ

REMAIN H B : BB [-EISJDE_J 16

7 8
13

9
14

(1] (=] (51 [a] [s]

10
15

nach ca. 5 Sek.:

TRACK EDITING
ser | AT
h—hﬁg@

203 B w

PRGM

REMAIN

7 8

12 13

A9
14

(1] [=2] (=] L4 (6]

10
15

Betatigen Sie die Taste OPEN/CLOSE £ oder STOP [1. Die
Funktion PEAK SEARCH wird geltscht.

Sie haben die Moglichkeit, ein Stlick oder alle Stlicke (Tracks)

Ihrer CD oder einen bestimmten Abschnitt (von A bis B) zu wie-

derholen. Die Wiederholfunktion Repeat 148t sich sowohl im

Stop- als auch im Wiedergabe-Betrieb anwahlen.

— Betétigen Sie dazu die Fortschalttaste REPEAT/ALL/1. Im
Display leuchtet das Zeichen REPEAT/ALL (rot umrandet)
auf. Es werden alle Stlicke (Tracks) wiederholt.

— Betatigen Sie die Taste REPEAT ALL/1 emeut, erscheint im
Display das Zeichen REPEAT 1 (rot umrandet). In diesem
Falle wird nur ein Stlick (Track) wiederholt.

— Erneutes Betéatigen der Taste schaltet die Funktion aus.

Betétigen Sie im Wiedergabe-Betrieb die Taste REPEAT A/B und
markieren Sie den Beginn der zu wiederholenden Passage (A).
Driicken Sie an der Stelle, an welcher Sie die zu wiederholende
Passage beenden wollen, die Taste REPEAT A/B emnedut (B).

Driicken Sie die Taste REPEAT A/B erneut, oder betatigen Sie
die Tasten REPEAT ALL/1 oder STOP [], wenn Sie die Wiede-
rholfunktion beenden wollen.

Diese Funktionen dienen dazu, Bandaufnahmen von der CD zu
erleichtern. Sie koénnen die einzelnen Stlcke (Tracks) der CD,
der Spielzeit der Cassette (oder des Bandes) entsprechend, auf
die Bandseiten A und B verteilen.

- Legen Sie eine CD in den Spieler ein.

— Betatigen Sie die Taste EDIT. Im Display leuchtet AUTO (rot)
auf. Oberhalb der Spielzeitanzeige leuchtet C- und eine blin-
kende Zahl auf. Diese Zahl stellt den Vorschlag des CD-Spie-
lers fur die bendtigte Mindestspieldauer lhres Bandvorrates
dar, z.B.: 60 (Minuten). Sie bestatigen diesen Vorschlag, in-
dem Sie die tatsachliche zur Verfligung stehende Spiel-
dauer lhres Bandvorrates eingeben.

Beispiel:
Sie haben eine Cassette C 60 (2 x 30 Min.) eingelegt.

— Betatigen Sie dazu die Taste + 10 fiinfmal, um die Zehners-
telle einzugeben. Im Display erscheint 5-.

— Driicken Sie nun die Taste 10. Das Display zeigt 60.
Das Gerit verteilt nun die Titel (Tracks) der CD automatisch auf
die zur Verfligung stehenden Seiten A und B.

— Pegeln Sie die Aunahme ein oder starten Sie einen
PEAK SEARCH-Lauf (siche Sonderfunktionen).

— Starten Sie die Aufnahme.

— |st das Bandende dieser Seite erreicht, stoppt Ihr Bandgerét.
Ihr CD-Spieler stoppt ebenfalls. Sie kénnen nun die Cassette,
das Band umdrehen.

— Driicken Sie die Taste SIDE A/B.

— Starten Sie nun erneut einen PEAK SEARCH-Lauf und/oder
pegeln Sie lhr Bandgerat ein.

— Nehmen Sie nun die verbleibenden Stiicke auf.

13



Bedienung 5

Programmiertes Redigieren — Legen Sie eine CD ein

— Betétigen Sie die Taste EDIT sooft, bis das Zeichen PGRM
(rot umrandet) im Display aufleuchtet.

— Geben Sie die Aufnahmezeit entsprechend der Spielzeit Ihres
Tonbandes (Cassette) ein.

— Die Spielzeitanzeige zeigt Ihnen nun die halbe Spieldauer des
Bandes an, also die Spieldauer einer Bandseite.

WT_ stEp TR [l - Wahlen Sie mit den Zifferntasten die Stlicke (Tracks) an, die
PRGM L -k Bl EsR8l(=al 10 Sie auf Seite A bzw. B aufzeichnen wollen. Die zugehorige
= 1 d2i0ia 14 15 Tracknummer blinkt im Display.
= SIDE .
REMAIN 5 h . E' | rEI j 16 — Bestétigen Sie die Eingabe, indem Sie die Taste STORE driik-
ken. Im Display erscheint die Tracknummer umrandet und mit
= L ree L einem roten Punkt versehen.
e [] 4l BT ~ Die Spielzeitanzeige informiert Sie dartiber, wieviel Restzeit Ih-
EAGH L = (et SR nen noch zur Verfligung steht.
5' Il D 1 —soe — L&Bt sich keine neue Titelnummer programmieren, betétigen
L L ] s o . o
i Sie die Taste SIDE A/B und schalten Sie auf Seite B um. Nun
kénnen Sie diese Seite programmieren.
MULTI Redigierfunktion Mit dieser Funktion kénnen Sie die Auswahl und Aufnahme von
Titel (Tracks) mehrerer CD’s programmieren.
TRACK EDITING 1 2 I__SJ 5 . 0 ; . .
EEE - Verfahren Sie, wie im Abschnitt programmiertes Redigieren

! 3 : — Betétigen Sie die Fortschalttaste EDIT, bis im Display in der

i lf ,_I : D LI Eﬁ‘“] - Gruppe EIZ?ITING I.EDIT- MULTI rot un.'lrandet aufleuchtelt..

— Programmieren Sie die Titel der eingelegten CD (hier als
Bsp.: 3, 7, 9; Restspielzeit 14:05)

- Starten Sie die Wiedergabe mit START/REPLAY > und
spielen Sie die programmierten Stlicke ab. Sie kdnnen auch
mit der Funktion TRACK 1<1 > die einzelnen Titel (Tracks)
durchtasten.

[=)]
g
=]
S -
:
o

Das Display zeigt die Restzeit an, die lhnen noch fiir Ihre Aufnah-
T e men zur Verfuigung steht.
see | oy {08 SIS s . S )
b = 25r ST g — Betétigen Sie die Taste OPEN/CLOSE £ und legen Sie die
o e b nachste CD ein. Sie kénnen jetzt fir die verbliebene Spiel-

11
; dauer noch Titel auswéhlen.
el B ree
— Verfahren Sie mit Seite B entsprechend.

14



Bedienung 6

Programm-Betrieb

Allgemeine Hinweise

TRACK INDEX

e
e s 2

(4] (=] (5] [4] (5]
Ce] [7] [e] [e] [io]
(] 2] [3] (4] [l
Ge]

REPEAT ALLY

Anwahl des Programmiermodus

Direkteingabe
TRACK INDEX [0 2] 3] [4] [5]
PRGM E, b - | [e1 L[] (2] o)
INTRO s 1] [32] (3] 4] [Hs]
s e 5 e el o

Programmierung im Introscan-Betrieb

TRACK
STEP

1
ma (T L f- | [

e BT

1 [ a0 [ s
[&] 7 [&] o [Gg]
1 [2] 13 [1a] 15
[16] 17 [18] 19 [20]

Sie kdnnen jede CD in lhrer Trackfolge neu strukturieren, indem
Sie von den vielfaltigen Programmiermdglichkeiten Gebrauch
machen.

Der Speicher Ihres CD-Spielers hat eine Programm-Kapazitat
von 32 Platzen, d.h., Sie kénnen bis zu 32 Titel (Tracks) pro-
grammieren.

— Legen Sie eine CD ein, fahren Sie die Schublade ein.

Das Display zeigt flr ca. 5 Sek. die Anzahl der Stlicke und die
Gesamtspielzeit an.

— Betétigen Sie die Taste STOP [] aus der Betriebsart Wieder-
gabe heraus, werden die Daten erneut angezeigt.

Sie kénnen verschiedene Wege wahlen, Ihr Programm zusam-
menzustellen:

— Direktanwahl von Track mithilfe der Zifferneingabe-

tasten
- Programmieren im INTROSCAN-Betrieb

- Driicken Sie die Taste PROG
Im Display leuchtet PRGM rot auf.

Direkteingabe ist nur im Stop-Modus moglich.

— Wahlen Sie mit den Ziffemtasten 1...10, bzw.: + 10 die Num-
mer des ersten Tracks lhres Programmes an. Die Track-Num-
mer blinkt.

Beispiel:
Track # 26 Driicken Sie die Taste + 10
zweimal, danach die Taste 6.
Track # 20 Driicken Sie die Taste + 10,
danach die Taste 10.
— Bestatigen Sie die Eingabe, indem Sie die Taste STORE
driicken.
Im Display werden die programmierten Tracks durch einen
Rahmen um die Tracknummer gekennzeichnet.
Der jeweilige Programmierschritt wird im Anzeigefeld INDEX/
STEP angezeigt. Der zuletzt eingegebene Titel wird mit einem
roten Punkt markiert.

Es ist nur eine reine Track-Programmierung maglich. Ein bereits

vorhandenes Pragramm wird mit Betatigen der Taste SCAN ge-

I6scht.

— Jeder Track wird flr ca. 15 Sek. angespielt
wahrend dieser Zeit kann das Stiick in das Programm Uber-
nommen werden

— betétigen Sie dazu die Taste STORE

— nach dem Speichervorgang wird sofort zum néchsten Track
gesprungen

— wollen Sie das Stiick nicht in Ihre Programmfolge eingliedern,
betatigen Sie die Taste CANCEL

— in diesem Fall wird, ohne zu speichern, auf das nachste Stiick
Ubergegangen.

Ein nachtrégliches Editieren ist maglich.

— Die Programmfolge IRt sich mit den Tasten TRACK I<I>1
durchtasten.

15



Bedienung 7

Nachprogrammierung wahrend des Abspielens

Korrektur des Programmes

Verlassen des Programmiermodus

Ldschen des Programmes

ATART AEDLAY

Abspielen des Programmes

Pflege des Gerites

Laser-laitteita koskevia huomautuksia
Allménna féreskrifter for laser-utrustning
Generelle henvisninger for laser-apparater

LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERPRODUKT

VAROITUS! Laitteen kéytéminen muulla kuin téssé kéyl-
toohjeessa mainitulla tavalla saattaa altisla
kéyttajan turvallisuusluokan 1 ylittévélle néky-
mattomélle lasersateilylle.

VARNING! Om apparaten anvénds pd annat sétt @n i
denna bruksanvisning specificerats, kan an-
vindaren utséttas fér osynlig lasersiralning,
som Sverskrider gréinsen fér laserklass 1.

16

Sie kénnen wahrend der Wiedergabe eines Programmes dem

Programm Stlcke hinzufligen oder Stlicke [6schen.

— Wahlen Sie mit den Zifferntasten 1...10, + 10 das Stlick, das
Sie nachprogrammieren wollen, an

— Bestétigen Sie die Eingabe mit STORE.

— Die Nachprogrammierung kann auch von der Fernbedienung
aus erfolgen.

— Die Wiedergabe des laufenden Stilickes wird nicht unterbro-
chen.

— Betétigen Sie die Taste CANCEL

Mit der Taste CANCEL I6schen Sie die programmierten Stlicke
in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie programmiert wurden.

— Betétigen Sie die Taste PROG erneut. Das Zeichen PRGM er-
lischt.

— Betétigen Sie wahrend der Eingabe der gewiinschten Titel
die Taste STOP [], wird Ihre bis dahin eingegebene Track-
folge geloscht. Ihr Gerét befindet sich weiterhin im Program-
mier-Modus und ist bereit fiir ein neues Programm.

— betétigen Sie die Taste START/REPLAY >

— mit jedem Druck auf die Tasten TRACK <1 I>| wird zum
néchsten Programmschritt gesprungen

Reinigen Sie das Gehduse lhres Verstarkers nur mit einem
staubbindenden Lappen. Polier- und Reinigungsmittel kénnen
aggressive Substanzen enthalten, die das Gehause lhres Gera-
tes angreifen.

CAUTION-INVISIBLE LASER RADIATION

WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.

AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL-USYNLIG LASER STRALING VED ABNING.
NAR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDGA UDS ATTELSE FOR STRALING.
VARNING-OSYNLIG LASER STRALNING NAR

DENNA DEL AR OPPNAD OCH SPARR AR URKOPPLAD.
STRALEN AR FARLIG.

VORSICHT-UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS.

WENN DECKEL GEOFFNET UND WENN SICHERHEITSVERRIEGELUNG
UBERBRUCKT IST, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

VAROITUS! Laite siséltas laserdiodin. joko lahettaa ndkymétanta,
silmille vaarallista infrapunaséteilyd. Laitteen sisélla on loserdiodin
laheisyydessé kuvan mukainen varoitusmerkki.
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Operation

Technical Data

D/A-conversion
Scan mode

Typ of laser
Wave length
Frequency range
Dynamic range

Signal-to-noise ratio (weighted)

Channel separation

Total harmonic distortion

Audio output signal (fixed)
Output level of the digital signal
Programme memory capacity

Power supply
Mains voltage
Power consumption

Subject to alteration
E.and O.E.

The unit meets interference radiation regulations based on the EEC guidetine No. 82/499 EEC.
The unit meets the VDE 0860 safety regufations and consequently also the international safety

specification IEC 65 or CEE 1.

CLASS 1

LASER PRODUCT

The label in the illustra-
tion opposite is affixed
to the rear of your
equipment

CLASS 1 LASER PRODUCT means, that the laser does not
cause a risk of radiation as the mechanical construction is safe.
The maximum radiation is always lower than the limits specified

in the IEC-825-standard.

CAUTION: Performance of procedures other than specified
herein may result in hazardous radiation exposure.

17
18-20
21
22
23
24
25-31

1-bit conversion

by optical laser
semi-conductor AlGa As
780 nm

20-20000 Hz

> 96 dB (1 kHz)
106 dB

> 100 dB (1 kHz)

< 0.0025 % (1 kHz)
2 Vims

0.5Vpe

32 selectable tracks

220V % 10%,50/60 Hz
18W
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Your CD Player at a Glance




Your CD Player at a Glance

™ Mains switch POWER

pressed =ONwm
released =OFFm
The ON function is indicated by an illuminated bar (LED)

(@ Disc drawer

(® Display

@ START/REPLAY[>
— For starting disc play.

— If the drawer is still open, the CD will be drawn in and play
is started.

® PAUSE [l button

— For briefly interrupting play. Pressing this button again will
continue play.

® STOP [ bution
— For stopping play.
— For erasing an existing programme. Pressing this button
twice in the programming mode will erase the current pro-
gramme.

(D SEARCH <1 > buttons

— These buttons can be used during the PAUSE and PLAY
modes. With the search function it is possible to
search certain passages in forward and reverse direction.
If the respective button is pressed longer than 5 seconds,
the search is speeded up.

HEADPHONES socket

— For connecting a headphone with a 6.3 mm Jack plug.
When using a headphone, the volume can be adjusted
with the VOLUME control to the right of the socket.

Note:

When listening to music with the headphone, please ob-
serve to not too loud adjust the volume, as otherwise your
hearing and the headphone might suffer damage.

(® INDEX I<IP>1 buttons
For jumping from one index to another.

Index skip within a (the same) track:

— Press the respective INDEX button until the desired num-
ber indication in the display is flashing. The number indica-
tion automatically changes into index indication.

Index skip to another track:

— This function is only possible with index-encoded discs. First
select the desired track with the buttons TRACK I<1B>1 (in-
dication of the desired track number).

Then it is possible to select the desired index.

@ TRACK I<1>| buttons

- For jumping in forward or reverse direction to the begin-
ning of a new track.

@ OPEN/CLOSE £ button

- Pressing this button moves out the disc drawer. It now is
possible to insert or change a disc. When pressing this
button B> in the play mode, this will be interrupted and a
programme — if existing — will be erased.

@ Numbered buttons 1...10, +10

- For selecting individual tracks on the CD and for defining
the time intervals on recordings. If the desired track num-
ber is > 10, then the tens position is entered with the but-
ton +10.

@3 DISPLAY button

- This stepping button permits to change the indications in
the display.

(3 SIDE A/B button

— For making recordings from your CD. Permits to distribute
the tracks of your CD onto the cassette sides A and B.
This is of advantage as the playing time of a CD is mostly
longer than the tape run time available for recording.

(3 EDIT button
— For selecting the menu “Edit" and thus

— switching over the numbered buttons for the function
“Entering time intervals®.
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Your CD Player at a Glance

i3 REPEAT A/B button

— For marking (from A to B) a certain section you wish to
repeat.

@ REPEAT ALL/1 button
— For repeating all tracks or one track.

3 PROG button
- For switching on the programming mode.

STORE button
— For storing the individual programming steps in memory.

@ CANCEL button
- For erasing individual programming steps.

@) INTROSCAN button

- For starting the introscan mode. In this mode, each track
will be played for approx. 15 s.

@ PEAK SEARCH button

— For starting a search mode which finds out the peak play
level on the CD.

@ IR-receiver

— For receiving the infrared signals from the remote control
handset and converting them into command signals.

20

Connections at the Back of the Player:

FIXED

R =right

L=left

— Cinch (phono) sockets for connecting to the CD input of
your amplifier. It is also possible to connect the CD player
to any other high-level input of your amplifier.

@9 AF-output

VARIABLE

AUTOMATIC PEAK LEVEL

R = right

L = left

— Connect the CD input of your amplifier to this socket if
you wish to adjust the volume of the CD play with the help
of a remote control handset.

@5 AF-output

@ DIGITAL OUTPUT
— For connecting an amplifier with digital input.

Note:

Never connect the digital output of your CD player to an
analog input of your amplifier. In doing this, your amplifier
might suffer damage.



Your Remote Control Handset at a Glance

Numbered buttons 1...10, +10

STORE button

[3] CANCEL button

[4] REPEAT button

(5] INTROSCAN button

[6] TRACK |<I>Ibuttons

Il INDEX

[{e] N o)

—
N

13

RT.S by GRUNDIG

COMPACT

REMOTE CONTROL 905 CD ginimatauoio

[7] INDEX |<d[>| buttons

SEARCH <1 >t button

[s] LEVEL +/- buttons

[1d OPEN/CLOSE £ button

i1 STOP [ button

12 PAUSE [Ill button

13 PLAY[> button

21



Remote Control Possibilities

(R NN RN E NN NN

FIR gz]ﬁrs oy GRUNDIG

REMOTE CONTROL 805 CD

COMPACY
St

BIGITALALDIO

[
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You can conveniently control all important functions of your CD

player with the remote control handset RC 905 CD.

— The action radius of your remote control handset is approx. 7
metres when pointing the handset at the remote control eye
of your CD player.

— When pressing the STOP [] button, an existing programme
will not be erased as opposed to pressing the same button
on the player.

— Button OPEN/CLOSE £ permits to open and close the disc
drawer.

Note:
When opening the disc drawer, all programmes are erased ex-
cept the function MULTI-EDITING.
— TRACK <>
Forward or reverse track skip.
— INDEX [<1>|
Forward or reverse index skip (only with index-encoded
CD’s).
— PLAY >
Starts the play function — also when the drawer is still open.
— INTROSCAN
Starts the introscan function. Eack track will be played for
about 15 seconds.
— STORE
Stores the tracks you have selected.
Beforehand, you must press the PROG button on the player
to select the programming mode.

Changing the battery

If the action radius of the remote control handset decreases, or
if some functions can no longer be executed, then you should
replace the batteries of your remote control handset.

Used battery type: 2 x Mignon 1.5V HP 7, LR6, size AA

— To replace the battery, open the battery compartment cover
at the back of the remote control handset.

— Observe correct polarity of the batteries (marks in the battery
compartment).

— When replacing batteries, do not forget: Batteries are special
refuse.



The Display

1 2 3 4 6 5
REPEAT TRACK INDEX - EDITING b ° : o d
ALL 1] STEP [1] [2] [3] [&] [5]
. (A2 — tl2]lsllalls
L pram =1 17 E B -Im.MULTll [6] [7] [8] o] [10]
—INTRO L 'y . ' ® °
8 [11] [12] [13] [14] [15]
TOTAL E 8 E 8 — SIDE — . . o o .
EETAIN ®m @l 6] [17] [18] [19] [20]
9 10 11 12
(1] REPEAT {71 PRGM (Programme)
Lights up when the repeat function is selected. Lights up when programming mode is selected.
ALL Repeat function for all tracks selected.
1 Repetition of a single track.
" INTRO (Scan mode)
A8 Zte;:‘ec:lt:n of & passage between Lights up when the introscan function is selected.
(] TRACK (Title) [e] TOTAL/EACH/REMAIN

Indication of the track numbers.

(3] INDEX/STEP

INDEX:

STEP:

(4] EDITING
AUTO:

PRGM:

MULTI:

Shows the respective index numbers

(only with index-encoded CD's).

Shows the number of programmed

steps in programming mode.

“Automatic editing function®

selected.

selected.
“Programmable editing function“

for several CD’s selected.

(5] Programme List

This list shows the number of each track on the disc. If a
track is programmed, U characters will light up around

the track number.

(6] Mark ®

“Programmable editing function”

This mark (red) shows the number of the currently se-

lected track. This it can be used as pointer (cursor)

when programming or when selecting tracks.

Stepping button for the different possibilites of the play-
ing time indication.
EACH:

EACH REMAIN:

Shows the playing time of each track.
Shows the remaining playing time of
each track (up to 31 tracks).

Shows the playing time of the CD

or of the programme (of the pro-
grammed tracks).

Shows the remaining playing time of
the CD or of the programme

(of the programmed tracks).

TOTAL:

TOTAL REMAIN:

19 MINUTES (Time indication)
[11] SECONDS

12 SIDE (Side indication in editing mode)

A: Lights up when side A of the tape is
used.

B: Lights up when side B of the tape is
used.
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Positioning and Connections

Positioning

Mains connection

Connecting the audio leads

Headphone

24

EHOREONG

The CD player must always stand horizontally on a flat, solid sur-
face, not on a mat or anything similar. Always ensure a good
ventilation of the player, especially when siting it in a cupboard
or a wall unit: in this case, allow a minimum space of 3 cm
above the player.

Never stand the player near any heat source or in a place which
is exposed to direct sunlight for longer periods of time.

Do not expose the player to a temperature above 60°C (accord-
ing to DIN).

It is possible to remove the wooden side pieces. To do this,
loosen the crossrecessed screws and take off the wooden side
pieces. Do not forget to screw the screws back into the unit.

Lay the mains lead and audio signal leads as far apart from
each other as possible to avoid disturbing interferences.

Additional Information for Units Sold in Great Britain

Units sold in GB are subtable for operation from a 240 V AC, 50 Hz mains supply.

We recommend that a 13 amp 3-pin plug fitted with a 3 amp fuse be used. The brown
lead must be connected to the live pin (marked “L” or “brown” or “red”}, and the
blue lead to the neutral pin (marked “N" or “blue” or * black"). On no account
should either of the wires be connected to the earth pin (marked “E” or “green/yel-
low"). If other mains plugs are used, ensure that they are protected with a 5 amp fuse.

Connect the unit only to a mains voltage of 220V = 10%, 50/
60Hz (GB: 240V, 50Hz) observing the indications at its back
panel.

Switch off all units before making any connections. Observe cor-
rect connection of the stereo channels:

R: right

L: left

For the digital signal connection, only one phono (Chinch) sock-
et is required.

Note:

Never connect the digital signal output to an analog input of
your amplifier, as this might cause damage to the ampilifier.

It is possible to connect the 6.3 mm Jack plug of your head-
phone to the socket HEADPHONES at the front of the player.
If this is done, the sound volume of the headphone can be ad-
justed with the VOLUME control to the right of the socket.



Operation 1

Switching on

Loading a CD

e s

e

Closing the drawer

TRACK INDEX [1] 2] ] [a] [s]
Me- [&] (7] [&] [s] [ia]
TOTAL . -; m BZ—-' Dil Ilﬂ Dil
L 27 [ie]
after approx. 5 s:
TRACK INDEX [i] [=2] [=] (4] [s]
s [&] (] [e] [o] ]
(1] [2] [is] (4] (i8]
el e [ie]
Playing a CD
Repetition

Interrupting play

Stopping disc play

STARTREPLAY

TRACK INDEX

g=
> Gl

The CD player is switched on and off with the mains button
POWER.

Pressedin: ON
Released: OFF m

An illuminated bar (LED) above the mains switch shows that the
unit is switched on.

Note:

If you have already stored a programme, this will be erased

when opening the disc drawer.

— Press the button OPEN/CLOSE &

— Insert the CD with the label side up into the drawer.

— Always pick up the CD by the edge to avoid disturbances of
play by fingerprints, etc.

— CD singles (8 cm diameter) can be used without adapter.
Place this type of CD into the inner tray of the drawer.

— Press button OPEN/CLOSE £ again to close the drawer, or
— press button £ of the remote control handset.

— The drawer can also be closed by pushing it slightly in direc-
tion of the player.

The display will inform you about the number of tracks (titles)
and the total playing time of the disc. After approx. 5 s, the
indication in the display will change. It then will show the playing
time of the first track. It is also possible to close the drawer by
pressing the button START/REPLAY > on the unit or the but-
ton PLAY B> on the remote control handset. In this case, disc
play is started at once.

Press button START/REPLAY > if you wish to play a CD.

If you press the button START/REPLAY > again, play of the
current track wil be repeated from its beginning on.

Press button PAUSE [0 to interrupt disc play. During the
PAUSE function, the LED in the PAUSE button will be lit. Press
the PAUSE [ button again to continue disc play.

Press button STOP [ to stop disc play before the end of the

CD is reached.

- Pressing this button also cancels the Pause and Repeat func-
tions. The display then will show again the number of tracks
and the total playing time.
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Operation 2

Track and Index on Compact Discs

For “Piece” or “Title" of a compact disc, the international des-
ignation Track is often used. Respective designations can be
found in the display and on the buttons for selecting the
numbered titles, i.e. tracks. There is another pair of buttons with
the designation INDEX. This term is related to the particularity
of some CD’s. On these discs, the tracks (e.g. the parts of a
composition) are encoded by indexes marking certain passa-
ges of the respective part, e.g. arias. With the help of the index
buttons of your CD player, you then have quick access to the in-
dividual indexes.

Track skip

Index skip

Search mode

Scan mode

TRACK INDEX m@@m@
R o o 81 0] 6] 61

o [i] (%] ] 4] i3
: 5+l [

Selecting tracks with the numbered buttons

TRACK INDEX [17 [2] O8] [a] [5]

ol e [ [t ) i)

- il ) ] el el
sead Sl LS [is]

TRACK INDEX

2l
S YR

BERE
BEEE
EEEE

EEBE
EEEH
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Pressing the button TRACK I>| starts play of the next track on
the CD. Pressing button TRACK |<d brings you back to the be-
ginning of the preceding track. The display will inform you about
the number of the current track.

When playing a CD with index encoding, you can skip to the be-
ginning of the next index within the same track by pressing but-
ton INDEX >1.

Pressing button INDEX <] will bring you back to the beginning
of the preceding index.

Your unit is provided with a two-step search function. Pressing
button SEARCH > or button SEARCH <i<awill start the search
function in the respective direction. During the search function the
sound can be heard with reduced volume and quality.

If the respective search button is pressed longer than 5 se-
conds, the search speed will be increased.

It is possible to play each track of the disc for about 15 sec-
onds.

Note

The scan function is only possible if you have not programmed
the play sequence. An existing programme will be erased.

— Pressing button INTROSCAN will start the scan mode.

— After 15 seconds play of a track play of the next track will be
started.

— Pressing the PAUSE [0 button will interrupt the introscan
function.

It is possible to start disc play with any desired track. Enter the
number of the track you wish to start with the numbered but-
tons. Use the buttons 1...10 for selecting a number up to 10,
and use button + 10 for entering the tens position if the number
is greater than 10.

Example:
Track # 26: Press button + 10
twice and then button 6.
Track # 20: Press button + 10,
and then button 10.



Operation 3

Changing the display mode You can select between 4 kinds of playing time indication in the
display. Repeatedly press button DISPLAY to step through the
possible indications.

TOTAL Total playing time of the CD (eg: 56:27)
TOTAL REMAIN Remaining playing time of the CD.

TRACK INDEX [17] [2] [3] [«] Cs] This is the time remaining for play. Before
| G play begins, the total playing time is
|- { % g % % % shown (56:27); at the end of the CD,

o ImE LI = 00:00 is shown.
FEMAIN u - f [ie] EACH Playing time of the selected track.
EACH REMAIN Remaining playing time of the track.

TRACK- INDEX m [_2_'] E.:ﬂ m E]

o [e1 [7] [&] [o] o]
(] GG2] [Ga] [34] (sl
EACH E 3 L’ 3 Gs]

Headphone operation Note:

When listening to music with the headphone, please observe
not to adjust the volume too high, as otherwise the extremely
high dynamic range of CD recordings might affect the listening
pleasure. Insert the Jack plug of your headphone into the
HEADPHONES socket on the front of the player. The volume
can be adjusted with the VOLUME control to the right of the
socket.

Special functions

PEAK SEARCH This function facilitates copying of the CD on a tape by finding

out the maximum play level of the CD. A defined output voltage

(1 V) will then be applied to the AF output sockets

AP OUTPUT VARIABLE.

— Connect the amplifier cable to the phono sockets
AF OUTPUT VARIABLE.

— Connect your tape unit according to its operating instructions
to the amplifier.

— Press button PEAK SEARCH on the CD player. p-s will flash
in the display.

Your CD player will perform a search run which can last up to 2
minutes, depending on the playing time of the CD. Each time a
new peak level is found, the CD player will correct the (recording)
level at the output sockets AF OUTPUT VARIABLE. When the se-
arch run is completed, the indication p-s in the display goes out.

Recording with PEAK SEARCH — Now make a test recording on your tape unit. Play the CD for
which you made the p-s search run before.

— Adjust the recording level of the tape unit for the loudest pas-
sage on the CD according to the operating instructions of the
tape unit.

— Make a note of the level control position.

— When now making recordings, bring the level control of the
tape unit into the same position. All CD’s with which you
made the p-s search run before will then be recorded with
optimum quality.

Example:

— During the loudest passage on the CD you must turn the level
control to position “7* to obtain a “0 dB" deviation on the re-
cording level meter. Make a note of this position for future re-
cordings.
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Operation 4

Cancelling the PEAK-SEARCH function

REPEAT function
TAACK INDEX [ C27 [=] [4] [5]
,' A ! (e (] [e] [e] [iol
[G1] (2] [G3] (4] [is]
ol TS [ie]
[REPEAI] TRAGK INDEX (37 2] [a] [4] [s]
.,‘ = I [s] [7] [e] (o] [io]
[31] 2] [a] (4] (is]
e e Y [ie]
Repeating a section (A-B)

[ i Eee
,-’ i ! [s] [7] [e] [e] [ia]
= G4] G2] (8] [14] [is]

Mk 328 [16]

Cancelling the repeat function

STORE

REPEAT ALLY NEPTAT AR

EDIT functions

Edit function AUTO

PRGM

EDITING
- }
L= s 1f)

e B 2 T ET 6

o =
~ ™
o w
© »
o w

TS 12NN 1 4 ] 5

Recording with the automatic edit facility

e 8 BB BT

= G [2] (5] Ce] (]
s, L_hg[s_—]:fagm

after approx. 5 s:

Ee

PRGM

REMAIN

7 8 9 10

[PRGM | 3

11128 38 14 15

E e S
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Press button OPEN/CLOSE 2 or STOP [
The PEAK SEARCH function will be cancelled.

It is possible to repeat one track, all tracks, or a certain section
(from Ato B) of a CD. It is possible to select the repeat function
on Stop and on Play as well.

— Press the stepping button REPEAT/ALL/1. The indication
REPEAT/ALL (in a red box) lights up in the display. All tracks
will be repeated.

~ Pressing the REPEAT ALL/1 button again makes the indica-
tion REPEAT 1 appear (in a red box) in the display. Only one
track will be repeated.

— Pressing the button again switches off the function.

Press button REPEAT A/B during play to mark the beginning of
the section you wish to repeat (A). Press button REPEAT A/B
again to mark the end of the section you wish to repeat (B).

Press button REPEAT A/B again or press button REPEAT
ALL/1 or STOP [ if you wish to terminate the repeat function.

These functions are provided to facilitate tape recordings from
the CD. They make it possible to distribute individual tracks of
the CD onto the tape sides A and B according to the playing
time of the cassette (or tape).

— Insert a CD into the player.

— Press button EDIT. AUTO (red) lights up in the display. C and
a flashing number appear above the playing time indication.
This number is a suggestion of the CD player for the required
minimum playing time of the tape, eg: 60 (minutes). You con-
firm this suggestion by entering the really available playing
time of the tape.

Example:
A C 60 cassette (2 x 30 min.) is fitted.

— Press button + 10 five times to enter the tens position. The
display shows 5-.

— Now press button 10. The display shows 60.

The player now automatically distributes the tracks onto the

available sides A and B.

— Adjust the recording level or start a PEAK SEARCH run (see
special functions).

— Start recording.

— If the tape end of this side is reached, the tape unit and the
CD player are automatically stopped. Now you can turn over
the tape (or cassette).

— Press button SIDE A/B.

— Now again start a PEAK SEARCH run and/or adjust the re-
cording level on the tape unit.

— Now record the remaining tracks.



Operation 5

Programmed editing

TRACK EDITING .
- STEP ralll BiE ol A
0 G B A
PRGM L b D (]
- 1 1 14 15
. SIDE
REMAIN S b . E | r@ —_] 16
mc“_ STEP -E_:g;ge 1 2 3 4 5
”ﬂ‘ GIINE-7— = R DR 1)
PRGM b [
1 12 13 T4
. SIDE
REMAIN 3 I BE I__ ] 16
MULTI editing function
TRACK EDITING
s e B I
ey g L 3 [FRaml| g [7] 8 [9] 10
1 12 13 14 15

REMAIN I L’ [N} L’ rSIDE

16

TRACK

PRGM L
REMAIN E' LI

EDITING
SIEE
= U [PrAGM]

B I_— SIDE

— Load a CD.

— Repeatedly press button EDIT until PGRM (inside a red box)
lights up in the display.

- Enter the recording time accoFding to the playing time of the
tape (cassette).

— The playing time indication now shows the half playing time of
the tape, i.e. the playing time of one tape side.

— Use the numbered buttons to select the number of tracks you
wish to record on side A and B, respectively. The associated
track number flashes in the display.

- Press button STORE to confirm the entry. The track number
appears in a box and with a red point in the display.

— The playing time indication informs you about the remaining
playing time.

— If no further track number can be programmed, press button
SIDE A/B and select the other side. Now you can pro-
gramme this side.

With this function it is possible to programme the selection and

recording of tracks of several CD’s.

— Proceed as in chapter programmed editing.

— Repeatedly press button EDIT until MULTI appears in a red
box in the EDITING group.

- Programme the tracks of the fitted CD (as example: 3, 7, 9;
remaining playing time 14:05)

— Press button START/REPLAY > to start play and play the

programmed tracks. It is also possible to step through the
single tracks using the TRACK I<d > function.

The display shows the remaining playing time available for your

recordings.

— Press button OPEN/CLOSE £ and load the next CD. You
now can select further tracks for the remaining playing
(recording) time.

— Proceed in the same way for side B.
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Operation 6

Programming mode

General notes

TRACK INDEX

G-
™ Gh:2T

PROG

RUPEAT ALY

REPEAT A

Selecting the programming mode

Direct entry

TRACK INDEX Ej_‘] l‘éj [é] m [5]
el 6] C2] [e] [4] [i]
INTRO = Gt (2] 3] [H4] [5]
EACH L|' . S B |_1_'] D.j |_1_'-] l:':l Eﬂ

Programming in the Introscan mode
mAT_’ STEP ! r—ij 8 m 5
ms CLi- |0 Bl g ol
1 [z2] 13 [34] 15

EACH

515 5]
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It is possible to create a new structure for the track sequence of
each of your CD’s by using the multiple programming possibili-
ties of the CD player.

The memory of your CD player has a programme capacity for
32 memaory locations, i.e., up to 32 tracks can be programmed.

— Load a CD and close the disc drawer.

The display will show for approx. 5 seconds the number of

tracks and the total playing time.

- If you press the STOP [] button during disc play, the data will
be indicated again.

There are several possible ways to create your own programme.

— Direct track and index selection with the help of the number-
ed buttons.

- Programming in the INTROSCAN mode.

- Press the PROG button.
PRGM lights up in red in the display.

Direct entries are only possible in Stop mode.

- Use the numbered buttons 1...10 and + 10 to select the
number of the first track of your programme. The track num-
ber will flash.

Example:
Track # 26: Press button + 10
twice and then button 6.
Track # 20: Press button + 10,
and then button 10.

— Press button STORE to confirm the entry.
Programmed track numbers will appear in a box in the dis-
play.
The respective programming step will be shown in the display
field INDEX/STEP. The track entered last will be marked by a
red dot.

In this mode, only pure track programming is possible. An al-
ready existing programme will be erased as soon as you press
the SCAN button.

— Each track will be played for approx. 15 s.

— During this time, it is possible to transfer the track into the pro-
gramme.

— To do this, press button STORE.

— When storing is completed, the player immediately jumps to
the next track.

— If you do not wish to transfer the respective track into your
programme, press button CANCEL.

— Indoing this, the unit will skip to the next track without storing
the previous one.

Later editing is possible.

- It is possible to step through the programmed track se-
guence by using the button TRACK |<1>1.



Operation 7

Later programming during disc play

Correcting a programme

Exiting the programming mode

Cancelling a programme

Playing a programme

Care of the unit

When playing a programme, it is possible to add or to delete
tracks.

— Use the numbered buttons 1...10 and + 10 to select the
track you wish to add.

— Confirm the entry with the button STORE.

~ Later programming can also be effected with the help of the
remote control handset.

— Play of the current track will not be interrupted.

— Press the button CANCEL.

— Press button STORE to confirm the entry.
Pressing the CANCEL button will cancel the tracks in the re-
verse order they have been programmed.

— Press the PROG button again. The indication PRGM disa-
pears.

— Pressing the STOP [ button during the entry of the desired
tracks will cancel the track sequence entered up to this point.
The player remains in the programming mode and is ready for
entering a new programme.

— Press the button START/REPLAY >

— Each pressure on the button TRACK <1 > will select the
next programming step.

Clean the cabinet of the disc player only with a soft cloth which

picks up dust. Avoid aggressive polishing or cleaning agents as
these might damage the surface of the cabinet.
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Caractéristiques techniques

Conversion D/A
Mode de lecture

Conversion 1 bit
Par laser optique

Type de laser Laser & semi-conducteur AlGa As
Longueur d’onde 780 nm
Gamme de fréquences 20-20000 Hz
Dynamique > 96 dB (1 kHz)
Rapport signal/bruit (pondéré) 106 dB
Séparation des voies > 100 dB (1 kHz)

Distorsion harmonique totale

Signal de sortie audio {fixe)

Niveau de sortie du signal digital
Capacité du mémoire de programme
Alimentation

Tension secteur

Consommation

Sous réserve de modifications

ouo.e.

Cet apparei est suffisamment blinde contre les rayonnements perturbateurs comme le stipulent
les prescriptions 82499 CEE.

Il repona aux specifications de securite d’apres VDE 0860 et par consequent aux prescriptions
intemationes de securite [EC 65 et CEE 1.

L'étiquette représen-

CLASS 1 tée ici se trouve a I'ar-

riére du lecteur.

LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT signifie que la conception techni-
que du laser écarte tout risque de danger et que le rayonne-
ment maximal autorisé ne peut tre en aucun cas dépassé.

ATTENTION! Si vous utilisez d'autres dispositifs de commande
que ceux spécifies ici ou d’autres procédés, vous vous exposez
& un rayonnement dangereux.
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< 0,0025 % (1 kHz)
2 Veﬂ

0,5V

32 plages

220V + 10 %, 50/60 Hz
18W
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Eléments de commande

@ Touche secteur POWER

Enclenchée = MARCHE

Déclenchée = ARRET m

Une barre illuminée (LED) signale le fonctionnement du
lecteur.

(@ Tiroir disque
(® Afficheur

(@ START/REPLAY >
— Pour démarrer la lecture

— Si le tiroir est encore ouvert, le CD sera entré et la lecture
commence.

(® Touche PAUSE [0
— Pour interrompre briévement la lecture.

Appuyer encore une fois sur la touche pour reprendre la
lecture.

® Touche STOP[]
— Pour terminer la lecture.
— Pour annuler un programme existant. En mode de pro-

grammation: appuyer 2 fois pour effacer le programme
actuel.

@ Touches SEARCH <i<1 >p>

— Peuvent étre utilisées en modes PAUSE et PLAY. La fonc-
tion SEARCH permet de rechercher des passages en
avant et en arriére. En appuyant plus de 5 secondes sur la
touche respective, la recherche est accélerée.

Prises HEADPHONES

— Pour le raccordement d'un casque avec fiche Jack de
6,3 mm. Pendant I'écoute avec un casque, le volume so-
nore peut étre réglé avec le réglage VOLUME au coté
droit de la prise.

Nota:

Si vous écoutez de la musique avec un casque, veillez a ne
pas régler le volume trop fort sinon votre ouiie et le casque
en pourraient subir un dommage.
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(® Touches INDEX I<1>|
Pour sauter d’'un index a un autre.

Saut index a lintérieur d’un track:

- Appuyer de maniére répétée sur la touche INDEX respec-
tive jusqu’a ce que l'indication de numéros dans V'affi-
cheur clignote. Lindication de numéros se change auto-
matiquement en 'indication d’index.

Saut index & un autre track:

- Cette fonction est uniquement possible avec un CD avec
codage d'index. Sélectionnez d’abord le track désiré
avec les touches TRACK I<I>| (indication du numéro de
track désiré).

Il est alors possible de sélectionner I'index désiré.

G Touches TRACK |<1[>|

— Pour sauter en avant ou en arriére au début d'un autre
track.
Il est possible de sauter de maniére «circulante».

@ Touche OPEN/CLOSE &

— En appuyant sur cette touche ou ouvre le tiroir disque.
Vous pouvez alors mettre en place un CD ou remplacer le
CD. En appuyant sur cette touche pendant B> la lecture
fait interrompre la lecture et un programme existant sera
effacé.

(2 Touches numérotées 1...10, +10

— Pour sélectionner des tracks individuels et pour program-
mer les intervalles de temps lors d’enregistrements. Si le
numéro de track désiré est > 10, entrer la position des di-
zaines avec la touche + 10.

(3 Touche DISPLAY
— Pour modifier le mode d'indication de I'afficheur,

@ Touche SIDE A/B

— Pour faire des enregistrements & partir de votre CD. La
touche permet de distribuer les tracks du CD sur les ¢o-
tés A et B de la cassette (bande). C'est trés utile étant
donné que dans la plupart des cas la durée de votre CD
est plus longue que celle d'un coté de la cassette disponi-
ble pour I'enregistrement.

G Touche EDIT

— Pour sélectionner le menu «Edit»
et

— commuter ainsi les touches numérotées en mode «En-
trée d'intervalles de temps».



Eléments de commande

@ Touche REPEAT A/B

— Pour marquer un certain passage (de A a B) que vous dé-
sirez répéter.

@ Touche REPEAT ALL/1
~ Pour répéter tous les tracks ou un seul track.

@@ Touche PROG
— Pour commuter en mode programmation.

Touche STORE
- Pour mémoriser les pas de programmation individuels.

@ Touche CANCEL
— Pour effacer des pas de programmation individuels.

@) Touche INTROSCAN

— Pour démarrer la lecture rapide d'un CD. Chaque track
sera lu pour env. 15 secondes.

@ Touche PEAK SEARCH

- Pour démarrer un cycle de recherche pour trouver le ni-
veau de lecture le plus fort sur le disque.

@3 Récepteur infrarouge

— Pour recevoir les signaux infrarouges émis par la Télécom-
mande et les convertir en signaux de commande.

Raccordements a Parriére de Pappareil:

@) Sortieaudio FIXED
R = droit
L = gauche
- Prises Cinch pour le raccordement a I'entrée CD de votre
amplificateur. Il est également possible de raccorder le
lecteur CD a toute autre entrée de haut niveau de I'amplifi-
cateur.

@ Sortie audio VARIABLE
AUTOMATIC PEAKLEVEL
R = droit
L = gauche
— Pour le raccordement de votre lecteur CD dans le cas ol
vous désiriez régler le volume de la lecture CD a I'aide de
la télécommande.

@ DIGITAL OUTPUT

- Pour le raccordement d'un amplificateur avec entrée
digitale.

Nota:

Ne jamais raccorder la sortie digitale de votre lecteur CD a
I'entrée analogique de votre amplificateur. Lamplificateur en
pourrait subir un dommage.
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La télécommande d’un coup doeil

4

REPEAT

K1 INDEX [

:":-i': RTS by GRUNDIG

COMPACT

REMOTE CONTROL 905 CD  Giamaravoio

[1] Touches numérotées 1...10, +10 [7] Touches INDEX I<1l>|

[2] Touche STORE Touches SEARCH <1< >b>
Touche CANCEL le] Touches LEVEL +/-

[a] Touche REPEAT 10 Touche OPEN/CLOSE &
[5] Touche INTROSCAN 11 Touche STOP[]

[6] Touches TRACK |<1>| Touche PAUSE [

Touche PLAY >
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Possibilités de téléecommande

STORE

i<l TRACK

EOMPACT

REMOTE CONTROL 905 CD  pimmatausio

LR R BB RO BB R BRI RN

N

Il est possible to commander facilement toutes les fonctions a

I'aide de la télécommande RC 905 CD.

— Le rayon d'action de la télécommande est d'env. 7 métres si
vous dirigez la téléecommande en direction de l'oeil de téle-
commande du lecteur CD.

— Contrairement a la commande sur I'appareil luiméme, un pro-
gramme existant n'est pas effacé si vous appuyez sur la tou-
che STOP [,

— La touche OPEN/CLOSE £ permet d’ouvrir et de fermer le
tiroir disque.

Nota:

En ouvrant le tiroir disque, tous les programmes existants sont

effacés a exclusion de la fonction MULTI EDITING.

— TRACK I<1>|
Saut de track en avant et en arriére, respectivement.

— INDEX <1
Saut d'index en avant ou en arriére (uniquement avec un CD
avec codage d'index)

- PLAY >
Démarre la fonction de lecture méme si le tiroir disque est
ouvert.

— INTROSCAN
Démarre la lecture rapide du disque. Chaque track est lu pour
env. 15 secondes.

— STORE
Pour la mise en mémoire des tracks sélectionnes. Il faut aupa-
ravant appuyer sur la touche PROG sur le lecteur CD pour
commuter en mode de programmation.

Remplacement des piles

Si le rayon d'action de la télécommande diminue, ou s'il n'est
plus possible d'effectuer certaines fonctions, il faudrait rempla-
cer les piles de la télécommande.

Type de pile utilisé: 2 x mignon 1,5V LR6, taille AA.

— QOuvrez le couvercle du logement piles & I'arriere de la téle-
commande.

— Lors de la mise en place des piles, veillez a la polarité correcte
(repéres dans le logement).

— Lors du remplacement des piles, ne pas oublier: les piles
sont des ordures speciales!
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L’afficheur
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(1] REPEAT (Répétition)
Cette indication s'allume si la fonction de répétition est
sélectionnée.
ALL Répétition de tous les tracks
1 Répétition d'un seul track.
A—B Répétition d'un passage entre A et B

[2] TRACK (morceau)
Indication des numéros de morceaux (Tracks)

[3] INDEX/STEP (Index/Pas)

INDEX: Indique le numéro d'index respectif (uni-
quement avec un CD avec codage
d’'index).

STEP: Indigue le nombre de pas programmés

en mode de programmation.

[4] EDITING (Edition)

AUTO: «fonction d'édition automatique«
sélectionnée.

PROGRAM: »fonction d'édition programmable«
sélectionée.

MULTI: »fonction d'édition programmable«

pour plusieurs CD’s sélectionnée.

Liste programme

Cette liste montre le numéro de chaque morceau sur le
disque. Si un morceau est programme, le numéro de
morceau est encadré par des caractéres U.

[6] Repeére ®
Ce repére (rouge) montre le numéro du morceau en
cours. [l peut étre utilisé comme «curseur» lors de la pro-
grammation ou de la sélection de morceaux.
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PRGM (programme)
S'allume lorsque le mode de programmation est sélec-
tionné.

INTRO (lecture rapide)

Cette indication s'aflume lorsque le mode lecture rapide
est sélectionné.

[e] TOTAL/EACH/REMAIN

Touche a commutation progressive pour les différentes
possibilités d'indication du temps de lecture.

EACH: montre le temps de lecture de cha-
que track (morceau).

EACH REMAIN: montre le temps de lecture restant de
chaque track (jusqu’'a 31 tracks).

TOTAL: montre le temps de lecture écoulé du
CD ou du programme (des morceaux
programmés).

TOTAL REMAIN: montre le temps de lecture restant du

CD ou des morceaux programmés.
(19 MINUTENS (affichage de temps)
[11 SECONDES

{17 SIDE (indication du cété en mode d'édition)

A: S’allume si le c6té A de la bande est
sélectionné

B: S’allume si le cote B de la bande est
sélectionné.



Installation et raccordements

Installation

Raccordement au secteur

Raccordement des lignes audio

Casque

FINE

IRTS .«

Le lecteur CD doit étre installé sur une surface plane, dure et ho-
rizontale, nappes ou napperons sont donc déconseiligs. Veillez
a une circulation d'air suffisante autour de I'appareil, en particu-
lier lorsque celui-ci doit étre installé dans une bibliotheque ou
dans un meuble HiFi. Dans ce cas, veillez a laisser un espace li-
bre d’au moins 3 cm au-dessus du lecteur.

Ne jamais placer I'appareil a proximité d'une source de chaleur
ni I'exposer pendant plus longtemps directement aux rayons du
soleil.

Ne pas exposer I'appareil a des températures supérieures a
60°C (d'apres DIN).

Il est possible d'enlever les joues en bois du lecteur. Pour ce fai-
re, défaire les vis a fentes en croix et enlever les joues. Ne pas
oublier de reserrer les vis.

Poser le cable secteur et les cables audio aussi distants que
possible I'un des autres pour éviter des interférences perturba-
trices.

Ne raccorder I'appareil qu'a une tension secteur de 220V *+
10%, 50/60Hz (GB: 240V, 50Hz). Observer également les indi-
cations respectives sur le dos de 'appareil.

Mettez hors service tous les appareils associés avant de raccor-
der les lignes de signaux audio. Veillez & une connexion cor-
recte des voies stéreéo.

R: droit

L: gauche

Pour raccorder la sortie de signaux digitals, une seule prise
Cinch est requise.

Nota:

Ne pas raccorder la sortie des signaux digitals a une entrée ana-
logique de votre amplificateur, sinon I'amplificateur en pourrait
subir un dommage.

Insérer la fiche Jack de 6,3 mm de votre casque dans la prise
HEADPHONES sur la face du lecteur.

Le volume sonore pour I'écoute a travers le casque peut étre ré-
glé a l'aide du réglage au coté droit de la prise.
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La commande du lecteur, partie 1

Mise en service Appuyez sur la touche secteur POWER pour mettre le lecteur
CD en service.

Touche enclenchée: MARCHE =
Touche déclenchée: ARRET m

Une barre illuminée (LED) signale le fonctionnement du lecteur.

Mise en place d’un CD Nota:

Si vous avez déja mémorisé un programme, ceci sera effacé ors

de I'ouverture du tiroir.

— Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE £&.

— Insérez le disque, étiquette tourné vers le haut, dans le tiroir
disque.

— Ne tenir le disque que par ses bords pour éviter des traces de
doigts qui pourraient abimer la qualité de lecture.

— Des «CD-Singles» (diameétre de 8 cm) peuvent étre utilisés

sans adaptateur. Placer de tels disques dans le plateau inté-
rieur du tiroir.

Fermer le tiroir — Appuyez encore une fois sur la touche OPEN/CLOSE &
pour fermer le tiroir, ou

TRACK INDEX (1] [2] [2] [a] [5] — appuyez sur la touche £ de la télécommande.
,’ b i ! [e] [7] [&] [o] [10] - Le tiroir se ferme également si vous le poussez légérement en
e S b . El - [1] [12] 8] 4] [15] direction du lecteur.
a I [e] L'afficheur vous informe du nombre de morceaux (tracks) et de

la duree totale du CD. Aprés env. 5 secondes, I'indication
aprés env. 5 sec de l'afficheur se change. C'est le temps d’écoute du premier
track qui sera alors affiché. Il est également possible de fermer

s | g (3] (2] [=] [4] [5] le tiroir en appuyant sur la touche START/REPLAY > du lec-
e ! e [z] [e] [o] Gl teur ou sur la touche PLAY B> de la télécommande.
[a1] 2] [aa] [aa] Gs] Dans ce cas, la lecture démarre immédiatement.
EACH IBTER. L’ 1
REMAIN I | [3e]
Lecture d’'un CD Si vous désirez démarrer la lecture d'un CD, appuyez sur la tou-

che START/REPLAY >,
Répétition Si vous appuyez encore une fois sur la touche START/RE-
PLAY >, la lecture du track en cours est reprise dés son début.
Pause en lecture Appuyez sur la touche PAUSE [I[] pour interrompre temporaire-
ment la lecture. Pendant la pause, la LED dans la touche
PAUSE s'illumine. Pour reprendre la lecture, appuyer a nouveau
sur la touche PAUSE.

Terminer la lecture Appuyez sur la touche STOP [ pour terminer la lecture avant
que la fin du disque soit atteinte.
T;MK s (1] [2] [o] [«] [5] — Cette touche annule également les modes Pause et répéti-
| b = { Ce] [7] [&] [e] [rol tion. Ensuite, I'afficheur montre & nouveau le nombre de mor-
=414 . 1] 2] [a] G4] [Gs] ceaux (tracks) et la durée totale du disque.
SE s [ig]
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La commande du lecteur, partie 2

«Track» et «Index» avec des disques CD

Le mot «Track» est utilisé dans le language internationale pour
désigner un morceau de musique ou titre sur un disque com-
pact. Vous trouverez ainsi sur cet appareil des touches TRACK
ainsi que des indications Track qui se rapportent aux morceaux
sur les disques.

Les touches et les indications INDEX se rapportent, elles, a des
passages numérotés a l'intérieur des morceaux. Elles ne sont
utilisées que pour les disques comportant des numeéros d'index
(codage d'index). Ces numéros sont utilisés pour repérer cer-
tains passages d'un morceau (par ex. les différentes variations
d’un theme). En utilisant les touches index de votre lecteur CD,
VOUS avez un acces rapide a ces numéros d'index.

Saut de track

Saut d’index

Mode de recherche

Lecture rapide d’un disque

TRACK INDEX m @ m m @
w Oh- | (6] 02 (] (3] [
s : [ (5] [ (4] )
S

Sélection de tracks a I’aide des touches numérotées

e INDEX [1] [2] [=] Ca] (3]
= [e] (] o] o] [
Gi] 2] [a] [G4] G

ey T (18]
TRACK INDEX [ @ 2] |I| (5]
Sh [&] 21 061 [3] [l
(o] () [ ) )
wo Y JH [s] 7] (e (8] (0]

Si vous appuyez sur la touche TRACK <, la lecture démarre
avec le morceau (track) suivant du CD. En appuyant sur la tou-
che TRACK |<d vous fait revenir au début du track précédent.
Lafficheur vous informe toujours du numéro du track en cours.

Lors de la lecture d’'un CD avec codage d'index, il est possible
de sauter au début de I'index suivant a I'intérieur du méme mor-
ceau (track) en appuyant sur la touche INDEX I>I. La touche
INDEX <l permet de sauter en arriére au début de I'index pre-
cedent.

Votre lecteur CD est muni d'un dispositif de recherche rapide a
deux étages. En appuyant sur la touche SEARCH > ou
SEARCH <1 démarre la recherche rapide dans la direction res-
pective. Pendant la recherche rapide, il est possible d'écouter le
son, mais ceci a un volume et une qualité réduits.

Si vous appuyez plus de 5 secondes sur la touche respective, la
recherche s'accélére.

Il est possible de lire chaque morceau (track) d'un CD pour env.
15 secondes pour connaitre le contenu du disque.

Nota

Cette fonction «Scan» ne peut étre effectuée que si vous n'avez
pas programmé l'ordre de lecture. Un programme existant sera
efface.

— Appuyez sur la touche INTROSCAN pour démarrer la fonc-
tion de lecture rapide («Scan»).

— Aprés 15 s de lecture d'un track, le lecteur passe au track
suivant.

— I est possible d'interrompre.la fonction Introscan en ap-
puyant sur la touche PAUSE (0.

Il est possible de démarrer la lecture avec tout morceau (track)
de votre choix. Pour ce faire, entrez le numéro de ce track avec
les touches numérotées. Pour les numéros jusqu'a 10 , utilisez
les touches 1...10. Sile numéro désire est 10, puis entrez la po-
sition des dizaines avec la touche + 10.

Track # 26: Appuyez deux fois sur la touche +
10

Exemple:
et puis sur la touche 6.

Track # 20: Appuyez sur la touche + 10,
et puis sur la touche 10.
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La commande du lecteur, partie 3

Commutation de I’afficheur

TRACK INDEX m [2] [3] [a] [5]
e (] ] [ (] [
[ [i2) [ ] [
G [ie]
K INDEX (1] [=2] [=2] [Ca] [5]
= [s] 7] [ o] [
Ty (1] [a2] [1] [14] [1s]
= = [is]

Ecoute avec un casque

Fonctions spéciales

PEAK SEARCH

STORE CANCEL INTROSCAN PEAX SEARCH

pen

Enregistrer avec PEAK SEARCH
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Vous avez le choix entre 4 modes d'affichage. Pour cela, ap-
puyez de maniére répétée sur la touche DISPLAY.
TOTAL Durée totale de lecture du CD (p.ex. 56:27)
TOTAL REMAIN Temps de lecture restant du CD.
C'est le temps restant pour la lecture.
Avant la lecture I'afficheur montre la du-
rée totale (56:27), a la fin du I'affichage

est CD 00:00.
EACH Temps de lecture du track sélectionné.
EACH REMAIN Temps de lecture restant du track en
cours.

Nota:

Si vous écoutez de la musigue a travers un casque, veillez a ne
pas régler le volume trop fort, sinon le régime de volume (dyna-
mique) extraordinaire des enregistrements CD pourrait abimer
votre plaisir d'écoute.

Insérez la fiche Jack de votre casque dans la prise
HEADPHONES sur la face du lecteur CD. Le volume sonore
peut étre réglé a 'aide du réglage VOLUME au coétée droit de la
prise.

Cette fonction facilite le repiquage de disques sur bande (cas-
sette) en déterminant le niveau maximal de lecture du disque et
en appliquant ensuite une tension de sortie AF définie (1 V)
aux prises de sortie VARIABLE AUTOMATIC PEAKLEVEL.

— Raccorder le cable audio de votre amplificateur aux prises
Cinch VARIABLE AUTOMATIC PEAKLEVEL.

— Raccorder votre magnétophone (a cassettes) sur I'amplifica-
teur (voir le mode d'emploi).

- Appuyer sur la touche PEAK SEARCH du lecteur CD. Dans
I'afficheur clignote p-s.

Votre lecteur CD effectue alors une recherche qui peut durer
jusqu’a 2 minutes— dépendant de la durée de lecture du CD. A
chaque fois que la recherche trouve un nouvel maximum du ni-
veau de lecture, la valeur précédente aux prises

VARIABLE AUTOAMTIC PEAKLEVEL sera corrigée.

En fin de la recherche, I'indication p-s dans I'afficheur disparait.

— Faites alors un enregistrement d’essai avec votre magnéto-
phone (a cassettes). Pour cela, lire le CD sur lequel vous avez
fait la recherche p-s auparavant.

— Réglez le niveau d'enregistrement pour les passages fortissimo
sur le magnétophone suivant le mode d'emploi de celui-ci.

— Notez la position du réglage de niveau trouvée.

- Si, en procédant a des enregistrements ultérieurs, vous tour-
nez le réglage de niveau a nouveau sur la position notée,
vous pouvez repiquer les CD avec lesquels vous avez fait une
recherche p-s avec une qualité optimale.

Exemple:

- Lors de I'enregistrement du passage fortissimo d'un CD, il
faut tourner le réglage de niveau d’enregistrement sur «7»
pour obtenir une modulation de «0 dB» sur le vu-métre. No-
tez cette position «7» pour des enregistrements futurs.



La commande du lecteur, partie 4

Annuler la fonction PEAK-SEARCH

Fonction REPEAT (Répétition)

TRACK INDEX m [2_’1 m m Eﬂ
Lt [+] (] [e] [s] ]
[i] (2] [ia] [id] [is]

e e = ) [ic]
[HEPEM"] TRACK INDEX m EZJ E] m [ﬂ
oy [s] [7] [&1 [e] [1a]
[i] 2] [ia] il is]

T (BlERs) [ia]

Répétition d’un passage

[HAEF:-A;] TRACK— INDEX [l] @ @ DJ m
By o] [] [&] [] ]
[if] (2] [is] [ed] [is]

T S [i]

Terminer la fonction de répétition

PROG. STORE CANCEL INTROSCAM PEAX SEARCH

REPEAT ALLY REPEAT A® o = DISPLAY

Fonctions d’édition (EDIT)

PEAK SEARCH

PACI. STORE CANCEL INTROSTAN

REPEATALLY REFEATAD o swean DEPLAY

Edition automatique

PAGM I —bﬂ
-
|

™ Gp 2

-—

Enregistrer avec édition automatique

35 eomney 47 [2] [a] [4] [5]
PRGM L-bﬂ@?ssw

REMAIN E E ; B E I._E.lsmgj 16

aprés env. 5 sec

e STEP li%] EI I_L-] @ I:‘}.] |:§:|
PRGM b = b [_GJ it 8 9 10

e Bl T

14 15

Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE £ ou STOP [] pour an-
nuler la fonction PEAK SEARCH.

Vous avez la possibilité de répéter un morceau (track), tous les
morceaux ou certains passages (de A a B) d'un CD. ll est possi-
ble de sélectionner la fonction Repeat ou en mode Stop ou en
mode de lecture (Play).

— Pour cela, appuyez sur la touche REPEAT/ALL/1.
REP/ALL (encadré en rouge) s'allume dans I'afficheur. Dans
ce cas, tous les morceaux (tracks) sont répétés.

- Si vous appuyez a nouveau sur la touche REPEAT ALL/1,
REP 1 (encadré en rouge) apparait dans I'afficheur. Dans ce
cas, ¢'est un seul track qui sera répété.

— Appuyez encore une fois sur la touche pour annuler la fonc-
tion Repeat.

En mode lecture, appuyez sur la touche REPEAT A/B et marquez
ainsi le début (A) du passage a répéter. A la fin du passage a répé-
ter (B), appuyez encore une fois sur la touche REPEAT A/B.

Pour annuler la fonction Repeat, appuyez a nouveau sur la tou-
che REPEAT A/B, sur la touche REPEAT ALL/1 ou sur la tou-
che STOP [,

Ces fonctions sont prévues pour faciliter le repiquage d’un CD
sur bande. Elles permettent de distribuer les tracks du CD sur
les deux faces de la bande (cassette) en fonction de la durée
disponible de la bande.

— Insérez un CD dans le lecteur.

— Appuyez sur la touche EDIT. AUTO (en rouge) s'allume dans
I'afficheur. Au-dessus de l'indication du temps de lecture ap-
paraissent les caractéres G- et un numéro clignotant. Ce nu-
méro représente la proposition du lecteur CD pour la durée
d’enregistrement minimale de la bande, p.ex. 60 (minutes).
Confirmez cette proposition en entrant la durée réelle dispo-
nible de la bande.

Exemple:
Vous avez inséré une cassette C 60 (2 x 30 mns.)

— Confirmez cette durée en appuyant cing fois sur la touche +
10 pour entrer la position des dizaines. L'afficheur montre 5-.

— Appuyez ensuite sur la touche 10. Lafficheur montre 60.

L’appareil distribue alors automatiquement les tracks de CD sur

les faces A et B disponibles.

— Réglez alors le niveau d’enregistrement ou faites une recher-
che PEAK SEARCH (voir fonctions spéciales).

— Démarrez I'enregistrement.

- Si la fin de bande de cette face est atteinte, votre magnéto-
phone et le lecteur CD s'arrétent. Vous pouvez alors renver-
ser la cassette (bande).

— Appuyez sur la touche SIDE A/B.

— Démarrer alors a noveau une recherche PEAK SEARCH ou
réglez le niveau d'enregistrement.

— Enregistrez alors les tracks restants.
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La commande du lecteur, partie 5

Edition programmée - Mettez en place un CD.

- Appuyez de maniére répétée sur la touche EDIT jusqu'a ce
que PRGM (encadré en rouge) s'allume dans I'afficheur.

— Entrez la durée d’enregistrement suivant la durée de bande
(cassette) disponible.

— Laffichage du temps de lecture vous montre alors la moitié
de la durée de la bande, c¢'est a dire la durée d’une face.

TRACK e e e "~ Utilisez les touches numérotées pour sélectionner les tracks
Sl 0 |E= Bl ¢ 7 8 9 10 que vous desirez enregistrer sur la face A ou B. Le numéro de
L b Llall ARl track associé clignote dans I'afficheur.
oL 2 e - Confirmez I'entrée en appuyant sur la touche STORE. Le nu-
mero de track apparait encadré et avec un point rouge dans
I'afficheur.
TRACK step EDITING 1 2 3 4 5 , . ' .
— Laffichage du temps d’écoute vous informe du temps restant
prGH L LB ' g o pour I'enregistrement.
3 D s (7] 77 C S'DE—_I e s — Si aucun track ne peut plus &tre programmé, appuyez sur la
REMAN e 18 touche SIDE A/B et commutez sur la face B. Vous pouvez
alors programmer cette face.
Fonction d’édition MULTI Avec cette fonction, vous pouvez programmer la sélection et
I'enregistrement de tracks de plusieurs CD's.
sl ey 2 [l e s — Procédez comme décrit pour édition programmée.
PRGM 9 3 6 [] s [&] 10 — Appuyez de maniere répétée sur la touche EDIT jusqu'a ce
1" & ' A
’ L.! : D L_’ o 2R3 4l que EDIT MULTI s'allume encadré en rouge dans le groupe
REMAIN ; [@=1 d'affichages EDITING

— Programmez les tracks du CD mis en place
(par exemple 3, 7, 9; durée restante 14:05)
— Demarrez la lecture des tracks programmés en appuyant sur

la touche START/REPLAY >, |l est également possible de

sélectionner les tracks pas a pas avec la touche TRACK 1<
>l

Ty S Lafficheur montre le temps rastant pour vos enregistrements.
=i e e — Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE £ et mettez en place
PAGM L -h80 O s B0 1 [ le CD suivant. Vous pouvez alors sélectionner encore d'au-
1" ? i
E’ L’ : I E [—sms tres t’racks pourﬂ!e temps d'enregistrement restant.
REMAN — Procédez de méme pour la face B.
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La commande du lecteur, partie 6

Mode de programmation

Généralités

TRACK INDEX

i
e S m L2 16

(2] (]
(] [e]
(2] [1s]

cancL ITROSCAN

SEAT

Sélection du mode de programmation

Entrée directe

FEAK SEARCH

DPLAY

TRACK INDEX EI ri_-l I‘é_‘l [II |'_§‘_|
e - [&] [£] [&] [ Gl
i [1] [32] [33] [H4] 5]
s H UG H ] [i7) [is] (3] (2]

Programmation en mode Introscan

TRACK 1 [2] a [l s
PAGM I_i—l v I_—EJ 9 @
m'r(élo L L"' I 'J 1 F]il 13 1.4 15
EAcH L’SE [e] 17 [de] 19 [20]

Contréle du programme

En utilisant les multiples possibilités de programmation de votre
lecteur, vous pouvez créer un nouvel ordre de tracks pour cha-
cun de vos CD’s.

La memoire de votre lecteur CD a une capacité de programme

pour 32 positions, c’est a dire, vous pouvez programmer

jusqu’a 32 morceaux (tracks).

— Insérez un CD et fermez le tiroir.

Lafficheur montrera pour env. 5 sec le nombre de tracks et la

durée totale de lecture.

— Si vous appuyez sur la touche STOP [[] en mode de lecture,
cet affichage est répété.

Vous avez le choix entre deux possibilités pour créer votre pro-
gramme:

— Sélection directe des tracks et des index a I'aide des touches
numerotées.

— Programmation en mode INTROSCAN.

— Appuyez sur la touche PROG.
PRGM ¢s’allume encadré en rouge dans I'afficheur.

Une entrée directe n'est possible qu'en mode STOPR.

— Sélectionnez le numeéro du premier track de votre programme
avec les touches numérotées 1...10 ou + 10. Le numeéro de
track clignote.

Track # 26: Appuyez deux fois sur la touche +
10

Exemple:

et puis sur la touche 6.
Track # 20: Appuyez sur la touche + 10,
et puis sur la touche 10.
— Confirmez I'entrée en appuyant sur la touche STORE.
Dans I'afficheur, les tracks programmés sont marqués par un
cadre autour du numero de track.
Les pas de programmation respectif est indiqué dans le champ
INDEX/STEP de I'afficheur. Le track entré le dernier est repére
par un point rouge.

Dans ce cas, uniguement une programmation de tracks est
possible. En appuyant sur la touche SCAN, un programme
existant sera effacé.

— Chaque track sera lu pendant env. 15 secondes.

— Pendant ce temps, le track peut étre transféré dans le pro-
gramme.

— Pour ce faire, appuyez sur la touche STORE.

— Aprés la mise en mémoaire, le lecteur passe immediatement
au track suivant.

— Sivous ne désirez pas transférer le track dans votre program-
me, appuyez sur la touche CANCEL.

— Dans ce cas, le lecteur passe au track suivant sans effectuer
une mémorisation.

Une édition postérieure est possible.

— Il est possible de sélectionner les tracks pas a pas dans l'or-
dre programmeg avec les touches TRACK I<I>1.
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La commande du lecteur, partie 7

Programmation postérieure pendant la lecture

Correction d’un programme

Quitter le mode de programmation

Effacer un programme

Lecture d’'un programme

Entretien du lecteur
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Vous pouvez ajouter des tracks au programme ou enlever (effa-

cer) des tracks du programme pendant la lecture.

— Sélectionnez le track que vous désirez programmer ultérieure-
ment avec les touches numeérotées 1...10 ou/et + 10

— Confirmez I'entrée avec la touche STORE.

- La programmation postérieure peut également étre effectuée
avec la télécommande.

— La lecture du track en cours n'est pas interrompue.

— Appuyez sur la touche CANCEL.

— Confirmez I'entrée en appuyant sur la touche STORE.
Avec la touche CANCEL, les tracks sont effacés dans I'ordre in-
verse dans lequel ils étaient programmés.

— Appuyez a nouveau sur la touche PROG. Lindication PRGM
disparait.

— En appuyant sur la touche STOP [] pendant I'entrée d'un
track efface l'ordre de tracks entrée jusgu'a ce point. Votre
lecteur se trouve toujours en mode de programmation et est
prét pour un nouvel programme.

— Appuyez sur la touche START/REPLAY >,

— Chaque pression sur la touche TRACK I<II>>| commute sur
le pas de programmation suivant.

Nettoyer le boitier de votre lecteur CD uniquement a I'aide d’un
chiffon doux absorbant la poussiére. Ne pas utiliser des pro-
duits de nettoyage ou d’entretien, ceux-ci pouvant abimer la
surface du boitier.



