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Ein/Aus-Taste POWER
(gedruckt = ein)

Taste EJECT
offnet Cassettenfach
(nur drlicken bei Stop)

Cassetten-
fach

TIMER
Fortschalt-Taste
flr Betrieb

mit externer
Schaltuhr

> TIMER aktiviert

l
REC TIMER aktiviert

Timer-Funktion aus

Ausgang LINE OUT
flr Wiedergabe/Mithtren
bei Aufnahme (Monitor)

O0-SET

Rickstell-Taste
fUr Bandzahler

MEMO
zum Abspeichern
einer Stop-Stelle

Aussteusru

Taste MPX FILTER

zur Unterdrtckung

von Storungen bei Aufnahme
von FM-Stereo

(beide Kana

Fortschalt-Taste SOURCE/TAPE

fur Rausch- zum Umschalten

verminderungs- zwischen

systeme Vor-/Hinterband-

DOLBY B-C NR Betrieb

DO'IBY Bein CAL-Einsteller

DOLBY C ein far Calibrierung
l

DOLBY aus

(VR
(A

Eingang LINE IN
far Aufnahme

= Linker Kanal
R = Rechter Kanal

= zusammen)

Vorpegel-
Einsteller
fur beide
Kanale
getrennt
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Aufstellen
Bitte beachten Sie...
Laftungsschlitze auf der Geréteoberseite nicht verdecken.

Stehen mehrere Geréate Ubereinander, stellen Sie das Cas-
settengerét in die untere Position.

Sorgen Sie in geschlossenen Regalwanden, Einstellschran-
ken usw. fur ausreichende Belliftung des Gerétes.

Gerat keinen héheren Temperaturen als 70° C aussetzen.

Fur den Fall, daB das Gerat zu breit ist, lassen sich die Holzsei-
tenteile abnehmen, wenn Sie die seitlichen Schrauben l6sen.
Vergessen Sie bitte nicht, die Schrauben danach wieder ins
Geréat einzudrehen.

Hinweis:

Wir empfehlen bei Turm-Aufstellung oder Anordnung in einem
Rack folgende Gerate-Positionen:

Cassettendeck ganz unten, den Tuner direkt darlber, dann
den CD-Spieler und obenauf den Verstéarker.

Solite durch ungunstige Netzstecker-Polung ein stdrender
Brummton beim Cassettendeck auftreten, so drehen Sie bitte
den Netzstecker des darUberstehenden Gerétes.

NetzanschluB3
@ SchlieBen Sie Ihr Cassettendeck nur an Wechselspannung
220V % 10 %, 50/60 Hz an.

® Beachten Sie auch die Hinweise auf der Rlickseite des Gera-
tes.

Tonsignalverbindungen

LINE IN-Buchsen

mit Cinchstecker-Kabel an den Ausgang (z.B. LINE OUT) eines
Jerstarkers anschlieBen. R = rechter Kanal, L = linker Kanal.
LINE OUT-Buchsen

mit Cinchstecker-Kabel an den Eingang (z.B. LINE IN) eines
Jerstarkers anschlieBen. R = rechter Kanal, L = linker Kanal.
Kopfhorer-Buchse HEADPHONES

— fur Stereo-Kopfhdrer mit 6,3-mm-Klinkenstecker.
Die Mithdrlautstarke 188t sich mit dem Einsteller daneben veran-
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Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten

® Netzschalter POWER drlcken (einrasten): die Betriebsan-
zeige leuchtet.

Zum Ausschalten
® Netzschalter POWER nochmals driicken (ausrasten).

Das Geréat bleibt, auch wenn es ausgeschaltet ist, mit dem
Mechselspannungsnetz verbunden. Nur durch Ziehen des
Natzsteckers wird das Geréat vom Netz getrennt.

Cassette einsetzen
o )it Taste EJECT Cassettenfach &ffnen.

® Cassette mit der offenen Seite voraus in die FUhrung des
Deckels schieben.

® Cassettenfach von Hand schlieBBen.

Bandsorte

Verwenden Sie Eisenoxid (I/Fe)-, Chromdioxid (II/Cr)- oder Rei-
neisen (IV/Me)-Cassetten. Das Gerat paBt sich automatisch an
die verwendete Bandsorte an und zeigt es im Display oben mit
Fe/120us, Cr/70us oder Me/70us an.

Ihr Gerat wurde im Werk mit einem IEC II-Band abgeglichen.
Die Einsteller CAL und BIAS sind dabei in Mittelstellung.
Verwenden Sie abweichende Bander, so kann das Geréat mit
den Einstellern CAL und BIAS mit Hilfe der beigepackten »FINE
ARTS Test-CD« optimal an das Band angepaft werden. Be-
achten Sie dazu den Abschnitt »Calibrieren« und die geson-
derte Beschreibung zur beiliegenden Test-CD.

Rauschverminderungssystem DOLBY NR

Spielen Sie Cassetten immer so ab, wie sie bespielt wurden,
also je nach Aufnahme ohne oder mit DOLBY NR (B-Typ bzw.
C-Typ). Nur dadurch ist die Wiedergabequalitat optimal.
Vorteil einer Aufzeichnung mit DOLBY NR gegenuber einer Auf-
zeichnung ohne DOLBY NR ist der bessere Geréuschspan-
nungsabstand. Das ist das Lautstarkeverhéltnis des Nutzsi-
gnals (z.B. Musik) zu den Stérgerduschen (Rauschen).
B- oder C-Typ? Das DOLBY C NR-System ist eine Weiterent-
wicklung des DOLBY B NR-Systems mit groBerer Rauschver-
minderung Uber einen breiteren Frequenzbereich.
Wahlen Sie deshalb bei allen Neuaufnahmen den C-Typ.
Befindet sich auf einer bespielt gekauften »Musicassette« nur
das 00 -Symbol, so handelt es sich um eine Aufzeichnung mit
dem DOLBY B NR-System.
HX PRO (Headroom Extension) - Diese Einrichtung sorgt zu-
sétzlich fur optimale Aussteuerung der Hohen, vor allem in Ver-
bindung mit dem DOLBY NR-System.
HX PRO ist bei allen Aufnahmen mit dem CT-905 wirksam. Die
Cassetten lassen sich auch auf jedem anderen Cassettengerat
{(selbst ohne HX PRO-Einrichtung) mit den Vorteilen von HX
PRO wiedergeben. ;
@ Wahlen Sie mit der Fortschalt-Taste DOLBY B-C NR den ge-
wunschten DOLBY-Typ: Display-Anzeige DOLBY B oder C.
® Zum Abschalten des DOLBY-Systems driicken Sie die Taste
DOLBY B-C NR so oft, bis keine der DOLBY-Anzeigen mehr
leuchtet.

DOLBY NR und das 00 -Symbol sind Warenzeichen der Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Das DOLBY NR-System
und HX PRO Headroom Extension wurden hergestellt unter Li-
zenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

NR = Noise Reduction (Rauschverminderung).

HX PRO entstand bei Bang & Olufsen.

Wiedergabe

® Cassette einsetzen.

® Fortschalt-Taste DOLBY B-C NR entsprechend der Auf-
zeichnung drlicken (siehe »Rauschverminderungssystem«)

@ Starten der Wiedergabe mit Taste I>.

— Das Gerat schaltet automatisch auf Bandwiedergabe TAPE
(Display-Anzeige TAPE), wenn es noch in der Grund- bzw.
Einschaltstellung SOURCE (Durchschaltung Tonguelle) war.

® Zum Unterbrechen der Wiedergabe die Pause-Taste [0
drtcken.

— Fortsetzen der Wiedergabe mit Start-Taste >.

® Zum Beenden der Wiedergabe die Stop-Taste [] driicken.

Umspulen

® Zum schnellen Ricklauf: Taste <I<{ drlicken.
e Zum schnellen Vorlauf: Taste >0> driicken.
® Zum Beenden: Stop-Taste [ dricken.

Abschalten am Bandende

Aus allen Lauffunktionen schaltet das Laufwerk am Ende des
Bandes auf Stop.



Aufnahme

Vorbereiten der Aufnahme

Vorausgesetzt sind richtiger Anschlu3 und die Betriebsbereit-

schaft des Gerates; gleiches gilt flr die Tonquellen (Tuner, Plat-

tenspieler usw.).

® Zum Aufnehmen mit oder ohne DOLBY NR (B-Typ oder C-
Typ) mit Taste DOLBY B-C NR entsprechend einstellen
(siehe »Rauschverminderungssystems).

® Aufnahme-Taste REC/MUTE drlicken: Gerat schaltet auf
Aufnahme-Pause, wie im Display symbolisch angezeigt.

— Bei Cassetten mit Loschsicherung ist die Aufnahme gesperrt.
(sieche auch Abschnitt »Cassette gegen versehentliches L6-
schen schitzen«)

— Falls das Gerat auf Funktion TAPE eingestellt ist (Anzeige
TAPE), schalten Sie mit Taste SOURCE/TAPE auf SOURCE
(Anzeige SOURCE), um den Aufnahmepegel anhand der
Aussteuerungsanzeige kontrollieren zu kdnnen.

® Drehen Sie die Einsteller BIAS und CAL (jeweils flr rechts
und links) auf Mittelstellung, wenn Sie ohne Bandanpassung
aufnehmen.

Einpegeln der Aufnahme
® Drehen Sie den groBen Knopf MASTER CONTROL voll auf
Rechtsanschlag.
® Stellen Sie die kleineren Drehkndpfe LEVEL so ein, daB bei
den lautesten Passagen die 0 dB-Marken der Aussteue-
rungsanzeige gerade noch aufleuchten (= Vollaussteuerung).
Sie kdnnen beide Kanéle getrennt einpegeln, sollten aber an
der Stereo-Balance im allgemeinen nichts &ndern, sondern mit
den Kndpfen LEVEL anhand der Einstellziffern gleich stark aus-
steuern und sie nur zum Ausgleich unglnstiger Pegelverhélt-
nisse mehr oder weniger gegeneinander verstellen. Das Auf-
leuchten der Aussteuerungsanzeige Uber die 0 dB-Marken hin-
aus (+dB) bedeutet Ub_ersteuerung der Aufnahme und sollte
daher immer nur sehr kurz sein.

Beginn der Aufnahme
durch Driicken der Start-Taste >

Mithoren bei Aufnahme
Uber einen an die Buchsen LINE OUT angeschlossenen Ver-
starker oder Uiber die Kopfhérer-Buchse HEADPHONES.

Vorband-Kontrolle
Flr gleichzeitiges Mithdren muB mit Taste SOURCE/TAPE auf
Anzeige SOURCE geschaltet sein.

Hinterband-Kontrolle
Wollen Sie héren, was soeben auf Band aufgezeichnet wurde,
so schalten Sie mit Taste SOURCE/TAPE auf Anzeige TAPE.

Aus- und Einblenden wahrend einer Aufnahme

Drehen Sie den groBen Knopf MASTER CONTROL

® zum Ausblenden langsam auf O zurtick und

® zum Einblenden (von 0 ausgehend) stetig ganz auf bzw. in
die Position flr den jeweils gewlinschten Aufnahmepegel.

Zur Stumm-Aufnahme (REC MUTE)

die Taste O REC/MUTE wéhrend der Aufnahme gedruckt hal-
ten. Wahrend dieser Zeit wird kein Ton aufgenommen, womit
z.B. unerwlinschte Ansagen ausgeblendet werden kénnen.

Zum Unterbrechen einer Aufnahme
die Pause-Taste J0 drlcken. Fortsetzen der Aufnahme mit
Start-Taste .

Zum Beenden der Aufnahme die Stop-Taste [ betétigen.
Taste MPX

Drlcken Sie diese Taste, wenn Sie bei Aufnahmen von Stereo-
Sendungen Stérungen (z.B. durch Pilottonreste) herausfilttern
wollen, vor allem aber wenn Sie Rundfunkaufnahmen mit
DOLBY NR machen.

Bandzahler

Ein elektronischer Zahler mit Memory-Funktion ist im Display in-
tegriert, den Sie z.B. wie folgt anwenden kénnen.

® Cassette an den Bandanfang spulen.
® Zahler mit RUckstell-Taste 0-SET auf 0000 setzen.
® Vor Aufnahme eines Stlickes Zahlerstand und Titel notieren.

@ Bei Wiedergabe dann wieder an den Bandanfang spulen und
auf 0000 stellen.

— Anhand der Notizen und des Zahlerstandes lassen sich die
gewunschten Titel nun wiederfinden.

Der jeweilige Zahlerstand bleibt auch nach Ausschalten des

Gerates erhalten.

Memory-Funktion des Zdhlers

Mit Taste MEMO 4Bt sich anhand des Zahlerstandes eine
Stopstelle abspeichern, die dann Uber die Funktion Ricklauf
(Taste <) abrufbar ist.

Zum Speichern
® Taste MEMO drilicken: Display zeigt MEMO.

Zum Loschen der Speicherung

® Taste MEMO emeut oder Taste 0-SET drlicken.

Beispiel:

® Vor Beginn einer Aufnahme drlicken Sie die Taste MEMO:
Display zeigt MEMO.

® Aufnahme starten.

® Nach kurzer Zeit brechen Sie die Aufnahme vorzeitig ab.
indem Sie die Rucklauf-Taste <\<] driicken.

— Das Gerat spult an die Bandstelle (gespeicherter Z&hler-
stand), an der Sie die Aufnahme gestartet haben.
Von dieser Bandstelle aus kénnen Sie sofort eine neue Auf-
nahme starten.

Calibrieren

Zur optimalen Arbeitspunkt-Einstellung des Geréates auf unter-
schiedliche Bandqualitaten ist eine Test-CD mit verschiedenen
MeBton-Aufzeichnungen beigepackt. Die fur diesen Abgleich
noétigen Testsignale liefern die Tracks 5 bis 9 auf der CD.

Einstellen

@ Uberspielung von der Test-CD vorbereiten und Leercassette
einsetzen.

® Funktion Aufnahme-Start wahlen.

® Die Einstellung erfolgt durch Vorband- und Hinterband-Kon-
trolle. Vorband heif3t: Sie horen die CD-Wiedergabe; Hinter-
band: Sie héren den bereits aufgezeichneten Ton.

— Umschalten zwischen Vorband- und Hinterband-Kontrolle
kénnen Sie mit der Taste SOURCE/TAPE (Vorband = An-
zeige SOURCE, Hinterband = Anzeige TAPE im Display).

.CD-Uberspielung von Track 8 (400 Hz):

Einsteller LEFT CAL und CAL RIGHT so stellen, daB zwi-
schen Vorband und Hinterband kein Lautstarke-Unterschied
besteht. In der Aussteuerungsanzeige soll jedesmal gerade
noch die 0-dB-Marke aufleuchten (Vollaussteuerung).
2.CD-Uberspielung von Track 9 (12 kHz):

Einsteller LEFT BIAS und BIAS RIGHT so stellen, daB zwi-
schen Vorband und Hinterband kein Klang-Unterschied be-
steht. Die Aussteuerungsanzeige soll jeweils nur bis zur
—10 dB-Marke aufleuchten.

Weitere Testmoglichkeiten und Einzelheiten finden Sie in der
Beschreibung zur Test-CD.
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Betrieb mit externer Schaltuhr

S< «onnen g \Wiedergabe- oder Aufnahme-Funktion mit einer
Scnaltunr starten und beenden.

® "zss=mengerat mit Taste POWER einschalten.

setzen und evtl. auf die gewinschte Startposi-

cnalt-Taste TIMER auf Display-Anzeige > TIMER
Anzeige blinkt.

t . 1 ausreichendem Bandvorrat einsetzen.

At Fortschalt t-Taste TIMER auf Display-Anzeige

REC '.'—~ schalten (zweimal drlicken): Anzeige blinkt.

s=n 2ntsprechenden Vorbereitungen am Gerat Netz-

chaltzeit an der Schaltuhr einstellen und das
t Uber die Schaltuhr anschlieBen.

sorzeitigen Ausschalten der Timer-Funktion
cie Fortschalt-Taste TIMER, bis die blinkenden
“onsanzeigen erldschen.

Bemeb des Gerates muB die Timer-Funktion aus-
A

Cassette gegen versehentliches Léschen
schiitzen
“ufnanme wird die vorherige Aufzeichnung geldscht.

pielte Cassetten kodnnen Sie gegen versehentliches
chutzen, indem Sie die entsprechende Sicherungs-
er Offnung im Cassettenrticken brechen, z.B. mit ei-
:"aubenzieher.

1 gekaufte Cassetten 1

assetten) sind bereits
arsehenthches L&-

o]

o
)

95}

ie eine gesicherte

neu bespielen,
_c=r«<icoen Sie die entspre-
-~=nzs Offnung mit Klebe-

Behandeln der Cassetten

Cassetten nicht auf Heizkorper oder in die Nahe anderer War-
=z_='2n legen. Cassette und Band kénnen sich verformen
2 dann unbrauchbar.

zz3272n sollten Sie nach Gebrauch in die Cassettenhllle

Pflege und Wartung

Gehause nur mit weichem, staubbindendem Lappen reinigen.

=2 =7- und Reinigungsmittel kdnnten die Oberflache des Ge-
,,,,, s peschadigen.

Bandberiihrende Teile wie Andruckrolle, Tonwelle, Tonkopf
-2 _zscnkopf missen frei von Bandabrieb sein, um gleichblei-
=2 2ute Aufnahme und Wiedergabe zu erreichen.

=:= T=le sollten Sie in regelmé&Bigen Abstanden reinigen.

zzs=ttenfach mit Taste EJECT £ 6ffnen; ggf. Cassette ent-

Joer uh(enden Teile damit reinigen.
narten Gegenstande verwenden!

= >10rungen wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Technische Daten

Netzspannung, Netzfrequenz: 220V ~ + 10%, 50...60 Hz.
Leistungsaufnahme: max. 27 W

Antrieb: Dual Capstan-Laufwerk mit geschlossenem
Bandlauf (Closed Loop), 2 Motoren mit Micro-
computer-Steuerung

Bandgeschwindigkeit: 4,76 cm/sec (= + 1 %)
Gleichlauf bewertet: < *+ 0,08 %
Umspulzeit: ca. 100 Sekunden (C 60-Cassette).

Frequenzbereich: Cr,Me,Fe 30Hz...20kHz

Gerauschspannungsabstand:
(Kurve A, eff.):
Bandsorte ohne Dolby NR mit Dolby B-NR mit Dolby C-NR

IECI(Fe) 59dB 68 dB 77 dB
IEC I1(Cr) 60 dB 69 dB 78dB
IEC IV (Me) 60 dB 69 dB 78 dB

Ubersprechdampfung: = 45dB bei 1 kHz
Kanalabweichung: = 1 dB
Aufnahmeempfindlichkeit:

LINEIN 105 mV, Re ~ 40 kQ.
fur Vollaussteuerung 0 dB
(BandfluB 200 nWb/m)

Ausgangsspannung:
LINE OUT: ca. 1000 mV, Ri ~ 3 kQ.
Kopfhorer: ca.0...2 Veinstellbar, RL ~ 120 Q.

Die technischen Daten sind nach den MeBvorschriften der
Deutschen Industrie-Norm (DIN) mit folgenden Bandbezugs- .
chargen ermittelt;

Fe lEC | (R 723 DG)
CrilEC Il (U 564 W)
Me IEC IV (E 912 BH)

Dieses Gerat ist funkentstort nach EG-Richtlinie Nr. 82/499 EWG. Der Deutschen Bundespost
wurde angezeigt, daB das Gerat in Verkehr gebracht wurde. Ihr wurde auch die Berechtigung
eingerdumt, die Serie auf Einhaltung der Bestimmungen zu Uberprtfen.

Dieses Gerat entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 und somit den interna-
tionalen Sicherheitsvorschriften IEC 65 bzw. CEE 1

Anderungen und Irrtimer vorbehalten!



