








lhr Gerét auf einen Blick

(1) Netzschalter POWER

gedruckt: EIN

ausgerastet: AUS

Der Schaltzustand wird durch einen Leuchtbalken ober-
halb des Netzschalters angezeigt.

IR Empfanger
Hier werden die Signale der IR Fernbedienung empfan-
gen und in Steuer-Befehle fur den Verstarker umgesetzt.

Steller BASS
Hiermit stellen Sie das Klangbild im Bereich der tiefen
Frequenzen ein.

Steller TREBLE
Hiermit stellen Sie das Klangbild im Bereich der hohen
Frequenzen ein.

Steller BALANCE
Hiermit stellen Sie den optimalen Stereo-Eindruck ein.

Anzeigefeld

Steller VOLUME

Mit diesem Drehknopf stellen Sie die Lautstarke ein. Sie
koénnen die Lautstérke auch Uber die Fernbedienung, mit
den Tasten VOLUME +/- einstellen.

Schalter LOUDNESS

Hiermit wird die Wiedergabe bei geringer Lautstarke dem
Horempfinden des menschlichen Ohres angepaBt, indem
die tiefen Frequenzen (BASSE) und die hohen Frequen-
zen (HOHEN) angehoben werden.

gedrickt: LOUDNESS EIN
ausgerastet: LOUDNESS AUS
Schalter OPTO/COAX

Mit diesem Schalter entscheiden Sie, ob die digitalen Si-
gnale lhrem Verstarker tGber Lichtleiter oder Coax-Kabel
zugefuhrt werden. Die optische Verbindung schlieBt jede
mogliche Verschlechterung des Klanges durch Draht-
Verbindungen aus. Die Schalterstellung wird optisch an-
gezeigt.

Eingangswahlschalter INPUT SELECTOR

Mit diesem Drehschalter wahlen Sie die Programm-
Quelle an, die Sie héren mdchten. Die jeweilige Schalter-
stellung wird in dem Anzeigefeld darliber angezeigt.

Schalter DIGITAL ON/OFF

Mit diesem Schalter wahlen Sie zwischen digitalem und
analogem AnschluBfeld auf der Rickseite des Verstar-
kers.

Die Schalterstellung wird angezeigt.

12 Schalter PHONO MM/MC

Betatigen Sie den Schalter entsprechend des verwende-
ten Abtast-Systems lhres Plattenspielers.

gedrlickt: PHONO MM Verwendung mit Magnet-
System

ausgerastet: PHONO MC Verwendung mit Moving
Coil-System

Anzeige der Abtastfrequenz (Sampling-Frequency)
Verwenden Sie digitale Eingangs-Signale, wird Ihnen die
jeweilige Abtast-Frequenz des Digital-Signals durch das
Aufleuchten des entsprechenden Signalfeldes angezeigt.
Ublich sind folgende Anzeigen:

Digital Satellite Receiver DSR 32 kHz
Compact Disc Player CD 44 kHz
Digital Audio Tape DAT 48 kHz

Wahlschalter DIGITAL DIRECT RECORDING

Mit diesem Drehschalter stellen Sie die direkte Verbin-
dung zwischen digitaler Eingangs-Quelle und dem Digi-
tal-Ausgang (optisch und coaxial) her. An diesem Aus-
gang konnen Sie Aufzeichnungs-Geréate anschlieBen, um
Aufnahmen ohne jeden Qualitatsverlust herzustellen,
diese Art des Uberspielens erfolgt unabhéngig von dem,
was Sie gerade horen oder auf ein Analog-Tonbandgerat
aufnehmen.

Wahlschalter RECORD SELECTOR

Mit diesem Schalter wahlen Sie — unabhangig von der
gerade gehorten Quelle und der Digital-Aufnahme — die
Programm-Quelle an, die Sie (analog) aufzeichnen wol-
len.

Stellen Sie den Drehschalter in Position DIRECT, Uber-
spielen Sie die Programm-Quelle auf Ihr Bandgerét, das
Sie mit dem Eingangs-Wahischalter INPUT SELECTOR
zum Hoéren gewahlt haben. '

Schalter MONITOR TAPE 1/TAPE 2

Mit diesem Schaltern wahlen Sie die Wiedergabe- oder
Monitor-Funktion der an den Buchsen TAPE 1 oder TAPE
2 angeschlossenen Band-Aufzeichnungsgeréate an. Diese
Tasten haben Vorrang vor allen anderen Horquellen, zu-
dem hat TAPE 1 Vorrang vor TAPE 2.

Der jeweils betéatigte Schalter wird optisch gekennzeich-
net.

Schalter SUBSONIC

Mit diesem Schalter aktivieren Sie ein Filter, welches nie-
derfrequente Stérungen bei der Wiedergabe, speziell das
»Rumpeln« alter Schallplatten unterdrtickt.

Die Funktion des Schalters wird durch einen Leuchtpunkt
angezeigt.



lhr Gerét auf einen Blick

® Schalter MONO
gedrickt: MONO
ausgerastet: STEREO
Mit der Schalterstellung MONO lassen sich beide Stereo-
Kandle zusammenfassen, sodaB auch Signale, die nur
auf einem Kanal wiedergegeben werden, aus allen Laut-
sprechern zu hoéren sind.
Die Schalterstellung wird durch einen Leuchtpunkt ange-
zeigt.

Schalter DEFEAT
Mit diesem Schalter kénnen Sie die Klang-Beeinflussung
durch die Regler BASS und TREBLE ausschalten (linear).

gedruckt: linearer Frequenzgang

augerastet: Klangbeeinflussung

Die Schalterstellung wird durch einen Leuchtpunkt signa-
lisiert.

@9 Schalter AUDIO MUTING

Mit diesem Schalter kénnen Sie die Lautstérke schnell
herabsetzen, ohne die Stellung des Lautstarke-Stellers
zu verandern. Diese Funktion 18Bt auch mit der Fernbe-
dienung aktivieren. Ein zweites Driicken stellt die ur-
spriingliche Lautstéarke wieder ein.

Die Schalterstellung wird durch einen Leuchtpunkt ange-
zeigt.

@) Schalter SPEAKERS A/B
Mit diesen Schaltern wahlen Sie die Lautsprecher-Grup-
pen A oder B oder die Moglichkeiten des Zusammen-
schaltens von Lautsprechergruppen (A + B) an, bzw.
schalten die Lautsprecher — zur Kopfhérer-Wiedergabe —
aus.
Die Schalterstellung wird optisch angezeigt.

@ Buchse HEADPHONES
Hier kdnnen Sie einen handelsublichen Stereo-Kopfhdrer
mit 6,3 mm-Klinkenstecker anschlieBen. Die Lautstarke
stellen Sie mit dem Drehknopf VOLUME ein. Schalten Sie
zur Wiedergabe Uber Kopfhérer die Lautsprecher-Grup-
pen mit dem Schalter SPEAKERS A/B ab.

Anschliisse auf der Riickseite des Gerétes

Sie kénnen Gerate, welche analoge sowie digitale An-
schlisse besitzen, beliebig anschlieBen. Dem Digital-An-
schluB und hier wiederum dem optischen AnschluB sollte
aus Griinden der Qualitat der Vorrang gegeben werden.

@3 AnschluBfeld ANALOG
Hier finden Sie die Ein- und Ausgangs-Buchsen fiir die
analogen Signal-Quellen. SchlieBen Sie die Programm-
Quellen der Beschriftung entsprechend an den jeweiligen
Cinch-Buchsen an.

@ AnschluBfeld DIGITAL

Hier finden Sie die Ein- und Ausgangs-Buchsen fiir die di-
gitalen Signal-Quellen. Sie koénnen die Digital-Signale
mittels Coax-Kabel oder Lichtleiter (optical link) einspei-
sen, bzw. entnehmen.

Die Umschaltung zwischen »coaxial« und »optisch« er-
folgt mit dem Schalter DIGITAL OPTO/COAX auf der
Vorderseite des Gerétes.

Cinch-Buchsen RC-BUS

SchlieBen Sie hier die Bus-Leitungen zu Geréaten an, die
Sie mit der System-Fernbedienung des Verstarkers steu-
ern wollen.

Schraubklemmen SPEAKERS A/B

Sie kdnnen zwei Gruppen entsprechend wertiger Laut-
sprecher anschlieBen (SPEAKERS A/B). Die Schraub-
klemmen sind ausgelegt, auch entsprechend dimensio-
nierte Kabel-Querschnitte oder AnschluBstecker aus dem
»High-End«-Bereich aufzunehmen.

Beachten Sie bitte: Die verwendeten Lautsprecher mus-
sen bei einer Impedanz von 4Q fiir eine Ausgangs-Lei-
stung von gréBer 280 Watt und bei einer Impedanz von
8Q) fur eine Ausgangs-Leistung gréBer 180 Watt ausge-
legt sein.

@) SchlieBen Sie hier das beiliegende Netzkabel an.



Wissenswertes iiber Ihr Gerét

Dreifach Cross Mode

Verehrter Kunde,

vielen Dank fur das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf die-
ses Gerates entgegenbringen. Sie haben sich damit fir ein
Produkt modernster Technik der Unterhaltungselektronik
entschieden.

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch. ErfahrungsgemaB lernen Sie
so das neue Gerat am besten kennen.

Wir wiinschen Ihnen viel Spa beim Horen.

Gleichzeitiges, voneinander unabhangiges

Héren Wabhlschalter INPUT SELECTOR
Programm-Quelle analog oder digi-
tal

Aufnehmen analog Wahlschalter RECORD SELEC-
TOR

Zusétzlich Mode DIRECT und ko-
pieren von TAPE 1 > TAPE 2 und
umgekehrt
Aufnahme-Quelle analog oder digi-
tal
Aufnehmen digital Wabhlschalter DIGITAL DIRECT RE-
CORDING
Uberspielen ohne jeden Qualitéts-
Verlust
Uberspielen digital auf zwei DAT-
Recorder gleichzeitig moglich (op-
tisch und coaxial).
Ausgangsleistung 2x170 Watt
MONITOR-Funktion fiir TAPE 1 und TAPE 2
Vorrang vor anderen Horquellen, Hinterband-Kontrolle még-
lich
Steuermdglichkeit mit IR-Fernbedienung auch Uber RC-
BUS-Leitung angeschlossene Geréate, wie Bandgerate, etc.



Ihr Fernbediengeber auf einen Blick

REMOTE CONTROL
RC RC-9009

AMPLIFER

MUTE

MODE

Fwy[:?rs -

[1] Tastengruppe TUNER
[2] Tastengruppe SAT

w

[3] Tastengruppe CD
[4] Tastengruppe TAPE
(5] Tastengruppe AMPLIFIER
Taste MUTE
Mit dieser Taste kdnnen Sie die Lautstérke schnell herab-
setzen, ohne die Stellung des Stellers VOLUME zu veran-
dern.
Tasten VOLUME +/-
— Mit diesen Tasten kdnnen Sie die Lautstérke einstellen:
Kurz antippen 16st langsame Anderung Schritt fiir Schritt
aus, lang antippen (~ 1 Sek.) bewirkt eine schnelle Ande-
rung der Lautstérke.

Batteriewechsel
LaBt die Reichweite Ihres IR-Gebers nach oder lassen sich
einzelne Funktionen nicht mehr ausflihren, sollten Sie die
Batterien auswechseln.
Verwendeter Batterietyp 2 x Mignon 1,5 Volt LR6, GroBe AA
— Offnen Sie zum Batteriewechsel den Deckel des Batterie-
faches auf der Rickseite des Gebers.
— Achten Sie auf die richtige Polung des Batterien
(Markierung im Batteriefach beachten),
— Denken Sie beim Batteriewechsel daran:
Batterien sind Sondermiill.



Aufstellen und AnschlielBen 1

Aufstellen

NetzanschluBB

AnschlieBen der Lautsprecher

Anklemmen der Lautsprecher-Leitungen

SPEAKERS A

SPEAKERS B

Wollen Sie Ihren Verstérker in geschlossenen Regalwanden,

Schranken, etc., aufstellen, sorgen Sie bitte fir ausreichende

Bellftung des Gerates. Verdecken Sie auf keinen Fall die

Ventilations-Offnungen auf der Oberseite des Gerétes.

Ist das Gerét zu breit, kbnnen Sie die Holz-Seitenteile ab-

nehmen. Lésen Sie dazu die seitlichen Kreuzschlitz-Schrau-

ben. Vergessen Sie bitte nicht, die Schrauben nach Ab-
nehmen der Holzwangen wieder in das Gerat einzudrehen.

— Verlegen Sie die Netzkabel und Lautsprecherkabel mo-
glichst entfernt von den Tonverbindungs-Leitungen, um
stérende Einstrahlungen zu vermeiden.

— Schutzen Sie das Geréat vor direkter Sonnen-Einstrahlung
und setzen Sie es nicht der Einwirkung von Warme-Quel-
len aus.

— SchlieBen Sie Ilhr Gerat nur an Wechselspannung
220-230V~, 50 - 60 Hz an.

— Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rickseite des
Gerdates.

Um die Wiedergabe-Qualitdat und Leistung dieses Gerates
voll nutzen zu kénnen, sind entsprechend belastbare und
wertige Lautsprecher-Boxen erforderlich.

Sie kdénnen zwei Lautsprecher-Gruppen anschlieBen
SPEAKERS A/B.

Beide Gruppen lassen sich einzeln und zusammen betrei-
ben. Sie kdnnen die Lautsprecher-Gruppen auch ganz aus-

.schalten, z.B., fir Kopfhérer-Wiedergabe.

Hinweis:

Schalten Sie den Verstarker (wie auch evtl. angeschlossene
Tonquellen immer aus, bevor Sie die Verbindungs-Kabel und
Lautsprecher anschlieBen oder entfernen.

Achten Sie darauf, die Drahte der AnschluB-Litzen richtig zu
verdrillen, damit keine Drahte seitlich abstehen kénnen. Sie
kénnen aber auch entsprechend hochwertige AnschluB-
Stecker verwenden.

Wichtig!

— Achten Sie beim AnschlieBen auf die Kennzeichnungen der
Leitungen bzw. Buchsen oder Riickwand-Beschriftungen.
Wichtig ist auch der seitenrichtige AnschluB der Lautspre-
cher. Der vom Horer aus gesehen — rechte Lautsprecher
muB mit der jeweiligen Klemme R (rechter Kanal) verbun-
den sein.



Aufstellen und AnschliefSen 2

Eingebaute Schutzschaltungen

AnschluBB der RC-BUS-Leitungen

AnschluBB der Programmquellen

s -
ANALOG
o

DIGITAL

1
i
=)
ol
=1
o
ol

Die elektronische Schutzschaltung schaltet in Fallen von
Uberlastungen, also nicht nur bei Kurzschliissen, den jeweils
gestorten Kanal ab. Auch kapazitive oder induktive Uberlast
wird von der Automatik sicher »erkannt«. Die Endstufen-
Transistoren sind damit sicher vor Zerstérung geschitzt.
Nehmen Sie die Lautstarke zurilick, wenn durch Uberlastung
die Automatik immer wieder ansprechen sollte.

Zusatzlich sind ein Thermoschalter am Netz-Transformator,
sowie an den beiden Leistungs-Stufen eingebaut, die bei
Uberhitzung abschalten und bei einer bestimmten Grenz-
Temperatur wieder einschalten, sobald die auslésende St6-
rung nicht mehr existiert. '

AuBerdem besitzt der Verstarker noch Lautsprecher-Schutz-
schaltungen, die verhindern, daB bei defekter Endstufe die

" wertvollen Lautsprecher-Boxen durch Gleichspannung zer-

stort werden.

Intensive Warme-Einstrahlung von auBen kann die Thermo-
Schutzschaltung ebenfalls zum Ansprechen bringen. Schiit-
zen Sie deshalb das Gerat vor direkter Sonnen-Einstrahlung,
stellen Sie es nicht an Platzen auf, an denen es direkter Ein-
strahlung durch Warme-Quellen ausgesetzt ist.

Um die Funktion »Verstarker als zentraler IR-Empfénger«

nutzen zu kénnen, also auch andere Gerate, wie z.B., Tuner,

Cassetten-Deck, fernbedienen zu kénnen, missen die Ge-

rate mittels BUS-Leitungen (Cinch-Kabel) mit dem Verstar-

ker verbunden sein.

— SchlieBen Sie die Leitungen an den Buchsen RC-BUS be-
liebig an.

Das AnschluBfeld fur die Programmquellen ist in zwei Berei-
che eingeteilt: ANALOG und DIGITAL. :
Sie kénnen »normale«, analoge Programm-Quellen anschlie-
Ben. Gerate mit Digital-Ein- oder Ausgangen kénnen Sie an
den Coax-Buchsen bzw. »optischen« Buchsen (TOS-Link-
Verbindungen) anstecken.

Hinweis:

Analoge Tonsignal-Verbindungen bendétigen zwei Cinch-

Steckverbindungen, fir jeden der Stereo-Kanile eine. Im

Gegensatz dazu verwenden digitale Verbindungen nur eine

Verbindung. Es gibt keine Trennung in »linken« und »rech-

ten« Kanal.

Verbinden Sie keinen Digital-AnschluB mit einem Analog-An-

schluB. Die Signale wirden nicht tibertragen werden.

Optische Digital-Verbindungen werden mittels Lichtleiter

hergestellt.

Die digital codierten Ton-Signale werden als »Licht-Signale«

Ubertragen.

— Nehmen Sie dazu die Abdeckung der jeweiligen optischen
Eingangs- oder Ausgangs-Buchse.

— Stellen Sie die Verbindung mit dem Lichtleiter-Kabel her.

Wichtig!

Lassen Sie die Abdeckungen auf den »Optical Link«-Buch-

sen, wenn Sie diese nicht benutzen. Sie vermeiden dadurch

Stoérungen durch Staubeinwirkung.

Schalten Sie zum AnschlieBen der Signal-Quellen alle betei-

ligten Geréate aus. Achten Sie auf den richtigen AnschluB der

Stereo-Kanale.

R: rechts

L: links



Aufstellen und Anschliel3en 3

Analog-Plattenspieler

PHONOMC m

PHONGO MM w=

Tonband-AnschluB (analog)

AnschluBB TUNER (analog)

Zusatzgerite

Digital-Signale

DSR Digitaler Satelliten Rundfunk

Compact Disc CD

DAT-Recorder

10

lhren Analog-Plattenspieler schlieBen Sie an die Cinch-

Buchsen PHONO MM/MC an.

Der Verstéarker ist zum AnschluB3 héchstwertiger Moving Coil-

Abtastsysteme geeignet.

— Verwenden Sie ein Magnetsystem, muB der Schalter
PHONO MM/MC gedriickt sein. — SchlieBen Sie den Plat-
tenspieler an die Buchsen PHONO MM an.

— Verwenden Sie ein Moving Coil-Abtastsystem, rasten Sie
den Schalter aus.

SchlieBen Sie das Signal-Kabel an die Buchsen PHONO
MC an.

Ist Ihr Platten-Spieler mit einem getrennten Masse-Kabel

ausgestattet, klemmen Sie dieses an die Masseschraube

an.

— Verbinden Sie die Eingangs-Buchse (LINE IN) Ihres Cas-
setten-Decks, Tonband-Gerates oder DAT-Recorders mit
den Cinch-Buchsen TAPE 1 OUT, TAPE 2 OUT oder DAT
OUT.

— Verbinden Sie die Ausgangs-Buchse lhres Cassetten-
Decks, Tonband-Gerdtes oder DAT-Recorders mit den
Cinch-Buchsen TAPE 1 IN, TAPE 2 IN oder DAT IN.

SchlieBen Sie Ihren TUNER an die Cinch-Buchsen TUNER
an.

Zusatzliche Gerate, wie HiFi-Videorecorder, Laser-Platten-
spieler (CDV), etc., kdnnen Sie an die Cinch-Buchsen AUX
anschlieBen.

Hinweis:

Grundsétzlich kdnnen Sie an jeden der Hochpegel-Eingadnge
TUNER, DAT, CD, AUX Signal-Quellen wie Tuner, CD, Ton-
band/Cassetten-Spieler, Video-Geréat, etc., anschlieBen. Sie
mussen nur bei Betatigung des Eingangs-Wahlschalters
INPUT SELECTOR wissen, welches Gerat Sie an welche
Buchsen angeschlossen haben.

SchlieBen Sie lhre digitalen Programm-Quellen im Buchsen-
feld DIGITAL an.

Sie kénnen das Digital-Signal Ihnres DSR-Tuners optisch oder
coaxial einspeisen. Schalten Sie die Eingangs-Art mit dem
Schalter DIGITAL OPTO/COAX auf der Vorderseite um.

Sie kdnnen das Digital-Signal Inres CD-Spielers optisch oder
coaxial einspeisen. Schalten Sie die Eingangs-Art mit dem
Schalter DIGITAL OPTO/COAX auf der Vorderseite um.

An den Ausgangs-Buchsen DAT OUT (coaxial) und DAT OUT
(opto) kénnen Sie ein oder zwei Aufnahme-Gerate zum Auf-
zeichnen der Digital-Signale anschlieBen. Sie kdnnen also
Aufnahmen mit zwei DAT-Recordern zur gleichen Zeit durch-
fuhren.

Sie kénnen das Digital-Signal eines DSR-Tuners, CD-Spie-
lers oder DAT-Recorders direkt digital, also ohne Umwand-
lung — und somit ohne Qualitats-Verlust aufzeichnen.



Bedienung 1

Ein- und Ausschalten

Lautsprecher-Schalter

SPEAKERS

Wahl der Programmquellen

RECORD OUT SELECTION

\
PHONO MC m

FHOND MM -

MONITOR
AUDIO
= MUTING = DEFEAT = MONO = SUBSONIC = TAPE ! W TAPE 2

Schalten Sie den Verstarker mit dem Schalter POWER ein.
dricken: EIN

ausrasten: AUS

Der Schaltzustand wird durch einen Leucht-Balken oberhalb
des Schalters signalisiert, zusatzlich leuchtet der Zeiger des
Drehknopfes VOLUME und das Anzeige-Feld, sowie die Ta-
sten-Anzeigen.

Hinweis:

Der Verstarker ist nach dem Einschalten fur ca. 2 Sekunden
stumm geschaltet. Dadurch werden stérende Einschalt-Ge-
rausche unterdrickt.

Mit den Schaltern SPEAKERS A/B lassen sich die ange-
schlossenen Lautsprecher-Gruppen A und B unabhangig
voneinander ein- oder ausschalten. Ein Leuchtpunkt (ber
dem jeweiligen Schalter informiert Sie Uber den Schaltzu-
stand.
— Schalten Sie bei Kopfhorer-Betrieb die beiden Lautspre-
cher-Gruppen aus, indem Sie beide Schalter
SPEAKERS A/B ausrasten.
Die Kopfhorer-Lautstarke kénnen Sie mit dem Steller VO-
LLUME regulieren.

Sie kénnen zwischen zwei Arten von Programm-Quellen

wahlen: ANALOG oder DIGITAL

— DIGITAL-Eingange wahlen Sie mit dem Schalter DIGITAL.
ON/OFF an.

gedruckt: DIGITAL

ausgerastet: ANALOG

Der Schaltzustand wird durch einen Leuchtstreifen ange-
zeigt.

Das digitale Eingangs-Signal kann auf zwei Wegen in den
Verstéarker eingespeist werden, coaxial oder optisch

— Betétigen Sie den Schalter DIGITAL OPTO/COAX ent-
sprechend:
gedrickt: OPTO
ausgerastet: COAX
Der Schaltzustand wird durch ein Leuchtfeld angezeigt.
Die gewahlte Signalquelle leuchtet im Anzeigefeld (rechte
Seite) auf.

— Drehen Sie den Wahischalter INPUT SELECTOR auf die
Programmquelle, die Sie héren mochten. Haben Sie
PHONO angewahit, schalten Sie mit dem Schalter
PHONO MM/MC den zu lhrem Abtast-System passen-
dem Vorverstéarker ein.

— Zur Band- oder Cassetten-Wiedergabe driicken Sie den
entsprechenden Schalter MONITOR TAPE 1 oder TAPE 2.
Der Schaltzustand wird durch einen Leuchtpunkt ange-
zeigt. Diese Schalter haben Monitor-Funktion und haben
Vorrang vor jeder anderen angewahlten Programm-Quelle.
TAPE 1 hat Vorrang vor TAPE 2.

Beispiel:

Sie haben mit dem Wahlischalter INPUT SELECTOR die Pro-

grammaquelle Tuner angewahlt, um eine Bandaufnahme vor-

zubereiten. Driicken Sie den entsprechenden Schalter MO-

NITOR TAPE 1 bzw. TAPE 2, kdnnen Sie direkt (und gleich-

zeitig) die Band-Wiedergabe kontrollieren, um z.B. die rich-

tige Aufnahme-Position »anzufahren«, ohne die Stellung der

Eingangswahl zu verandern.

11



Bedienung 2

Lautstéarke-Einstellung

Funktion Muting

MONITOR
AUDIO
B MUTING s DEFEAT = MONO = SUBSONIC = TAPE 1 = TAPE 2

o

Funktion Loudness

Klang-Regelung

Funktion Defeat

MONITOR

AUBIO -
= MUTING B DEFEAT = MONO = SUBSONIC = TAPE { = TAPE 2

Stereo-Balance

12

Stellen Sie die Lautstarke mit dem Steller VOLUME ein. Sie
kénnen die Lautstarke auch mit den Tasten VOLUME +/-
der Fernbedienung einstellen. Ein Leuchtpunkt im Drehknopf
des Lautstarke-Stellers zeigt die jeweilige Position an.

— Driicken Sie den Schalter AUDIO/MUTING, konnen Sie
die Lautstarke schnell auf 1/10 000tel absenken.

Dies kann nutzlich sein, um einen Telefon-Anruf entgegen
zu nehmen oder um Gerausch-Spitzen beim Aufsetzen des
Tonarmes auf eine Schallplatte zu vermeiden.

— Diese Funktion kénnen Sie auch Uber die Fernbedienung
steuern (Taste MUTE). Ein zweites Betatigen der Taste
stellt die urspriinglich eingestellte Lautstarke wieder her.
Achten Sie darauf, ob in der »Stumm-Phase« der Laut-
starke-Regler nicht nach rechts gedreht wurde. Beim Auf-
heben der Funktion »Stummschaltung« kénnte sonst
Schaden durch libermaBige Lautstarke entstehen.

Horen Sie leise oder in Zimmer-Lautstarke, kann der Klang-

Eindruck unausgewogen erscheinen.

— Betatigen sie den Schalter LOUDNESS, werden die hohen
und die tiefen Frequenzen etwas angehoben, sodaB3 der
Gesamt-Klang auch bei leiser Wiedergabe immer ausge-
glichen bleibt. Dabei wird der Klang dem menschlichen
Gehor angepaBt, dessen Klang-Empfinden von der Laut-
starke abhéngt. Der Schaltzustand wird durch einen
Leuchtpunkt angezeigt.

Hinweis:

-Haben Sie sehr baBstarke Lautsprecher-Boxen angeschlos-

sen, sollten Sie den Schalter LOUDNESS ausrasten, um li-
neare Wiedergabe zu erreichen. So korrigieren Sie eine Uber-
maBige Betonung der tiefen Frequenzen.

Mit den Stellern BASS und TREBLE konnen Sie das Klang-
bild in den Bassen und Hohen individuell verdndern. Somit
koénnen Sie UnregelmaBigkeiten in der Akustik des Abhérrau-
mes kompensieren, die von Reflexionen an glatten Wanden
oder Dampfung durch Textilien, verursacht werden.

Sie kénnen die Wirkung der Klangsteller zu jeder Zeit aus-

schalten, ohne die Einstellung der Klangsteller zu verlieren.

— Driicken Sie den Schalter DEFEAT, schalten Sie den Ein-
fluB der Klangsteller aus. Der Schaltzustand wird durch ei-
nen Leuchtpunkt angezeigt.

Fur Stereo-Wiedergabe ist es wichtig, daB von beiden Ste-
reo-Lautsprecherkanélen im Mittel eine gleichméaBige Schall-
Abstrahlung erfolgt. Bei einer Verschiebung dieses »akusti-
schen Gleichgewichtes«, dies kann geschehen durch eine
unsymmetrische Anordnung der Sitzgruppe, des Horortes,
oder durch unglinstige Raumverhaltnisse, orientiert sich das
Ohr an der Schallquelle mit der gréBer erscheinenden Laut-
starke. Dadurch kann der Stereo-Eindruck verfalscht wer-
den.

Mit dem Steller BALANCE konnen Sie in solchen Féllen nach
lhrem Geschmack und Gehor einen Ausgleich schaffen.
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Bedienung 3

Funktion Mono

AUDIO
= MUTING = DEFEAT W MONG SUBSONIC

Funktion Cross Mode

Dreifach Cross Mode

RECORD OUT

PHONO MM -

AUDIO
® = MUTING = DEFEAT = MONO = SUBSONIC

MONITOR

= TAPE 1

= TAPE 2

SELECTION

MONITOR

m TAPE 1

= TAPE2

Mit dem Schalter MONO kénnen Sie die Stereo-Kanéle »zu-
sammenschalten«, sodaB auch Signale, welche nur auf ei-
nem Kanal Uibertragen werden, in allen Lautsprechern zu ho-
ren sind.

Diese Moglichkeit konnen Sie heranziehen, um die phasen-

richtige Polung der Lautsprecher-Boxen zu uberprifen.

— Stellen Sie beide Boxen unmittelbar nebeneinander auf.

— SchlieBen Sie nur eine Box an.

— Driicken Sie den Schalter MONO, ein Leuchtpunkt Giber
dem Schalter leuchtet auf. Sobald sie nun die zweite Box
anschlieBen, muB der Klang voller wirken und aus der Mitte
zwischen den beiden Boxen kommen. Wirkt der Klang hin-
gegen »auseinandergefallen« (divergent), oder ist die Wie-
dergabe der Basse schlechter, deutet dies auf die Verpo-
lung der Lautsprecher hin.

— Vertauschen Sie in diesem Fall die AnschluB-Leitungen ei-
ner der Boxen.

Sie haben die Mdéglichkeit, unabhéngig von der Programm-
Quelle, die Sie momentan hdren, eine andere Programm-
Quelle analog und eine digital aufzuzeichnen.

— Gleichzeitiges, voneinander unabhangiges

Horen: Wahlschalter INPUT SELECTOR
Programm-Quelle analog oder digi-
tal

Aufnehmen analog Wahlischalter RECORD SELEC-
TOR

Zusatzlich Mode DIRECT und ko-
pieren von TAPE 1 > TAPE 2 und
kehrt

Aufnahme-Quelle analog oder digi-
tal

Wahlschalter DIGITAL DIRECT RE-
CORDING

Uberspielen ohne jeden Qualitéts-
Verlust

Aufnehmen digital

Beispiele:

Waéhrend Sie einer Rundfunk-Sendung zuhdren — Wahlschal-

ter INPUT SELECTOR Stellung TUNER - kdénnen Sie Band-

aufnahmen von Schallplatten machen.

— Stellen Sie dazu den Drehschalter RECORD SELECTOR
in Position PHONO.

Die jeweils angewahlten Programm-Quellen werden im An-
zeigefeld dargestellt.

— Driicken Sie den entsprechenden Schalter MONITOR,
kénnen Sie in die Bandaufnahme »hineinhdren.

— Drehen Sie den Schalter RECORD SELECTOR in die Posi-
tion DIRECT SOURCE, so wird jeweils die Programm-
Quelle aufgezeichnet, die Sie gerade horen, in diesem Fall
TUNER.

Sie horen CD — der Schalter INPUT SELECTOR steht also

auf CD.

— Stellen Sie den Schalter RECORD SELECTOR in Position
DIRECT SOURCE, wird die Programmquelle CD aufge-
zeichnet.

— Driicken Sie den Schalter MONITOR, konnen Sie dies
Uberprifen.
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Bedienung 4

Funktion Monitor

AUDIO
= MUTING = DEFEAT = SUBSONIC

AUDIO
= MUTING = DEFEAT = MONO = SUBSONIC

Funktion Tape Copy

Funktion Digital Direct Recording

14

MONITOR
W TAPE 1

= TAPE 2

MONITOR

= TAPE1

M TAPE 2

Sie horen Schallplatten-Wiedergabe — der Schalter INPUT

SELECTOR steht also auf PHONO.

— Stellen Sie den Schalter RECORD SELECTOR in Position
CD, wird die Programm-Quelle CD aufgezeichnet, Sie ho-
ren aber weiterhin Schallplatten-Wiedergabe.

— Stellen Sie den Schalter DIGITAL DIRECT RECORDING in
Position CD, kdnnen Sie die Programm-Quelle CD digital
(mit einem DAT-Recorder) aufzeichnen. Sie héren aber
weiterhin Schallplatten-Wiedergabe.

Sie kdnnen sogar noch einen zweiten DAT-Recorder an-

schlieBen (ein Gerat coaxial, ein Gerat optisch) und z.B.

DSR-Sendungen aufzeichnen.

Sie kdnnen lhre Band-Aufnahme per Hinterband-Kontrolle

Uberprifen.

Diese Funktion kann nur in Verbindung mit einem Bandauf-

zeichnungs-Gerat, welches mit drei Tonképfen ausgestattet

ist, ausgefiihrt werden. Verwenden Sie ein Zwei-Kopf-Gerat,

kénnen Sie nur die Aufnahme-Quelle (Vorband-Kontrolle)

héren, aber nicht das aufgenommene Tonsignal (Hinter-

band-Kontrolle).

— Uberzeugen Sie sich, daB sowohl das Aufnahme- als auch
das Wiedergabe-Cinchkabel angeschlossen ist.

— Betédtigen Sie den Schalter MONITOR TAPE 1, bzw.
TAPE 2.

Haben Sie zwei Bandgerate angeschlossen, kdnnen Sie mit
dieser Funktion einfach von einem Geréat auf das andere —
und umgekehrt — Uberspielen (kopieren).

— Wahlen Sie mit dem Drehschalter RECORD SELECTOR
die Richtung an, in die Sie uUberspielen wollen (TAPE 1 >
TAPE 2/DAT oder TAPE 2 > TAPE 1). Dabei kénnen Sie
eine beliebige Programm-Quelle horen.

Sie kénnen digitale Direkt-Uberspielungen von digitalen Ein-

gangs-Quellen (DSR, CD oder DAT) vornehmen.

— SchlieBen Sie Ihr Aufzeichnungs-Gerat, mit dem Sie die Di-
gital-Aufnahme vornehmen wollen — meist ein DAT-Recor-
der — an die Buchsen DAT OUT (optisch oder coaxial) an.

— Wahlen Sie mit dem Drehschalter DIGITAL DIRECT RE-
CORDING

— Wahlen Sie die Eingangs-Buchse OPTO oder COAX mit
dem Schalter DIGITAL OPTO/COAX an.

Jetzt kénnen Sie Bandaufnahmen ohne jeden Qualitatsver-

lust vornehmen.

Die Abtastfrequenzen der digitalen Eingangs-Frequenzen
werden durch Leuchtmarkierungen angezeigt.

32 kHz: DSR (Digitaler Satelliten Rundfunk)
DAT-Wiedergabe (Long Play-Modus)

44 kHz: CD-Wiedergabe

48 kHz: DAT-Wiedergabe (Normal-Betrieb)



